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Bitte zuerst diese Anleitung lesen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf eines -Produktes. Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochqualitativer und
hochmoderner Technologie gefertigt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher sollte die gesamte
Bedienungsanleitung und alle zugehdrigen Dokumente vor Benutzung des Produktes aufmerksam
gelesen und zum zukiinftigen Nachschlagen aufgehoben werden. Wenn das Gerét an jemand anderen
weitergeben, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls weitergegeben werden. Alle Warnungen und
Informationen in der Anleitung miissen befolgt werden.

Bitte bedenken, dass diese Bedienungsanleitung eventuell fiir mehrere Modelle geschrieben wurde.
Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung hervorgehoben.

Die Symbole
In dieser Anleitung nutzen wir die folgenden Symbole:

Wichtige Informationen oder niitzliche
Tipps zum Gebrauch.

in denen es zu Verletzungen oder
Sachschaden kommen kann.

C Warnung vor geféhrlichen Situationen,

6 Warnung vor Stromschldgen.

Warnung vor Brandgefahr.

it Warnung vor heiBen Flachen.
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ll Wichtige Anweisungen und Warnungen zu Sicherheit und

Umwelt

Dieser Abschnitt enthalt wichtige
Sicherheitshinweise, die dazu
beitragen, dass es nicht zu
Verletzungen und Sachschédden
kommt. Bei Nichtbefolgung dieser
Anweisungen erloscht die Garantie.

Sicherheit, allgemein

e Dieses Geréat darf von Kindern ab
acht Jahren und Personen
benutzt werden, die unter
korperlichen oder geistigen
Einschrénkungen leiden oder
denen es an der notigen
Erfahrung im Umgang mit solchen
Geraten mangelt, sofern solche
Personen standig beaufsichtigt
werden und/oder grindlich in der
sicheren Verwendung des
Gerates und hinsichtlich
maglicher Gefahren unterwiesen
wurden.
Kinder diirfen nicht mit dem Gerat
spielen. Reinigungs- und
Wartungsarbeiten dirfen von
Kindern nicht ohne Aufsicht eines
Erwachsenen durchgefiihrt
werden.

¢ |nstallation und Reparaturen
missen grundsatzlich vom
autorisierten Kundendienst
ausgefiihrt werden. Der Hersteller
haftet nicht fir Schéden, die
durch Aktivitaten nicht
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autorisierter Dritter entstehen;
zudem kann dadurch die Garantie
erloschen. Vor der Installation
aufmerksam alle Anweisungen
lesen.

Gerdt nicht nutzen, falls es nicht
ordnungsgeman funktioniert oder
sichtbare Beschadigungen
aufweist.

Nach jeder Benutzung prifen, ob
die Funktionsknopfe des
Produktes ausgeschaltet sind.

Elektrische Sicherheit

Falls das Produkt einen Fehler
aufweist, sollten es bis zur
Reparatur durch einen
autorisierten
Kundendienstmitarbeiter nicht in
Betrieb genommen werden. Es
besteht Stromschlaggefahr!
SchlieBen Sie das Produkt nur an
eine geerdete Steckdose an,
deren Spannung und Schutz den
Angaben unter , Technische
Daten“ entsprechen. Lassen Sie
durch einen qualifizierten
Elektriker eine Erdung vornehmen,
wenn Sie das Produkt mit oder
ohne Transformator verwenden.
Unser Unternehmen haftet nicht
flir Probleme, die durch ein nicht
entsprechend den oOrtlichen



Richtlinien geerdetes Produkt
entstehen.

Reinigen Sie das Produkt niemals,
indem Sie Wasser darauf
verteilen oder schiitten! Es
besteht Stromschlaggefahr!

Das Produkt darf wéhrend
Installation, Wartung, Reinigung
und Reparatur nicht an eine
Steckdose angeschlossen sein.
Falls das Netzkabel des Produktes
beschédigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, einem
Kundendienstmitarbeiter oder
vergleichbar qualifizierten
Personen ausgetauscht werden.
Das Gerdt muss so installiert sein,
dass es vollstandig vom Netzwerk
getrennt werden kann. Die
Trennung muss entsprechend
den Baurichtlinien entweder
durch einen Netzstecker oder
einen in der festen elektrischen
Installation eingebauten Schalter
ermdglicht werden.

Jegliche Arbeiten an elekirischen
Geréten und Systemen sollten von
autorisierten und qualifizierten
Personen ausgeflhrt werden.
Schalten Sie das Gerét bei
Schaden aus, unterbrechen Sie
die Stromversorgung. Schalten
Sie dazu die Sicherheit im Haus
ab.

Stellen Sie sicher, dass die
Sicherungsangaben mit dem
Produkt kompatibel sind.

Produktsicherheit

Das Gerat und seine zuganglichen
Teile werden wahrend des
Betriebs heil3. Keine Heizelemente
berthren. Kinder unter 8 Jahren
fernhalten, sofern nicht
kontinuierlich beaufsichtigt.
Produkt niemals nutzen, wenn
Urteilsvermogen oder
Koordination durch Alkohol
und/oder Drogen beeintrachtigt
sind.

Bei alkoholischen Getranken in
den Gerichten entsprechend
vorsichtig sein. Alkohol verdampft
bei hohen Temperaturen und
kann durch Entziinden bei
Kontakt mit heiBen Oberfldchen
Feuer verursachen.

Keine brennbaren Materialien in
der Nahe des Produktes
aufstellen, da die Seiten wéahrend
des Gebrauchs heiB werden
konnen.

Darauf achten, dass keine
Belliftungsschlitze blockiert
werden.

Zur Reinigung des Gerétes keine
Dampfreiniger verwenden;
andernfalls besteht
Stromschlaggefahr.
Unbeaufsichtigtes Garen auf
einem Kochfeld mit Fett oder Ol
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kann gefahrlich sein und Brande
verursachen. Niemals versuchen,
ein Feuer mit Wasser zu loschen;
stattdessen das Gerat abschalten
und Flammen z. B. mit einem
Deckel oder einer
Feuerloschdecke abdecken.
Brandgefahr: Keine Gegenstinde
auf den Kochoberflachen
aufbewahren.

Falls die Oberflache gesprungen
ist, Gerdt zur Vermeidung
maglicher Stromschlaggefahr
abschalten.

Das Gerdt darf nicht Uber externe
Timer oder separate
Fernsteuerungssysteme betrieben
werden.

Dampfdruck, der aufgrund von
Feuchtigkeit an der
Kochfeldoberfldche oder an der
Unterseite des Kochgeschirrs
entsteht, kann dazu filhren, dass
sich das Kochgeschirr bewegt.
Daher muss sichergestellt werden,
dass Ofenoberflache und
Unterseite des Kochgeschirrs
immer trocken sind.

Brandschutzvorkehrungen des
Produktes:
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Sicherstellen, dass der Stecker
richtig in den Anschluss
eingesteckt ist und keine Funken
erzeugt.

Keine beschadigten oder
abgeschnittenen Kabel bzw.

Verlangerungskabel verwenden;
nur das Originalkabel einsetzen.
Beim AnschlieBen des Produktes
sicherstellen, dass sich keine
Flissigkeit oder Feuchtigkeit am
Stecker befindet.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieses Gerat wurde fiir den
reinen Hausgebrauch entwickelt.
Eine gewerbliche Nutzung ist
nicht zuldssig.

Dieses Gerat dient ausschlieBlich
der Zubereitung von Speisen. Es
darf nicht zu anderen Zwecken
eingesetzt werden.

Fiir Schéden, die durch
unsachgemaBen Gebrauch oder
falsche Bedienung verursacht
werden, haftet der Hersteller nicht.

Sicherheit fiir Kinder

Zugéangliche Teile kdnnen im
Betrieb heiB werden. Halten Sie
kleine Kinder nach Méglichkeit
fern.

Die Verpackungsmaterialien
kénnen fiir Kinder gefahrlich sein.
Bewahren Sie
Verpackungsmaterialien
auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Bitte entsorgen Sie
alle Verpackungsteile
entsprechend den
Umweltstandards.

Elektro- und/oder Gasprodukte
sind flir Kinder gefahrlich. Halten



Sie Kinder im Betrieb vom

Produkt fern, lassen Sie sie nicht

mit dem Produkt spielen.

e Stellen Sie keine Gegenstande
tber das Gerat, nach denen
Kinder greifen konnen.

Altgeréate entsorgen

Entsorgen Sie Altgerate grundsétzlich

auf umweltfreundliche Weise.
Dieses Gerat ist mit dem
Sammelsymbol fiir elektrische und
elektronische Altgerate (WEEE)

gekennzeichnet. Das bedeutet, dass
das Gerat nach den Vorgaben der EG-
Richtlinie recycelt und zerlegt werden

muss, damit die Umwelt moglichst
wenig beeintrachtigt wird. Weitere
Informationen erhalten Sie bei lhrer
Stadtverwaltung.

Hinweise zur richtigen Entsorgung
des Gerates erhalten Sie von Ihrem

Handler oder bei entsprechenden
Sammelstellen in lhrer Nahe.

Bevor Sie das Gerdt entsorgen,
schneiden Sie das Netzkabel ab und
machen die Tirverriegelung (sofern
vorhanden) unbrauchbar, damit
Kinder nicht in Gefahr geraten.

Verpackungsmaterialien
entsorgen

Verpackungsmaterialien kdnnen
fr Kinder gefahrlich werden.
Bewahren Sie
Verpackungsmaterialien an einem
sicheren Ort auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Die
Verpackung des Gerates besteht
aus wiederverwertbaren
Materialien. Entsorgen Sie diese
vorschriftsgemai und
entsprechend sortiert. Entsorgen
Sie solche Materialien nicht mit
dem normalen Hausmidill.
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A Aligemeine Informationen
Gerateiibersicht

1 Einzelkochplatte

2 Erweiterte Kochplatte
3 Warmhalteplatte

4 Montageklemme
Technische Daten

Spannung/Freguenz

L eistungsatinahme gesamt

Sicherung

Kabelyp/kabelguerschnitt

Kabelldnge

AuBenabmessungen (Hohe/Breite/Tiefe
Einbaumabe Breite/liele

1
Brennerplatte
Basisabdeckung
Doppelkochplatte

4
5
6
7

Hinten links

Abmessungen

Leisting

Mitte

Abmessingen

Leistung

Hinten rechis

L eistung

Vorne rechis

Abmessungen

1 eisting

Vorne links

Abmessiingen

L eistung
Im Zuge der Qualitatsverbesserung kdnnen

ich technische Daten ohne Vorankiindigung

andern.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen
lediglich der Veranschaulichung und kdnnen
etwas vom tatséchlichen Aussehen des
Gerates abweichen.

Einzelkochplatte
160 mm

1500w
Erweiterte Kochplatte
140/250 mm
1100/2000 W
Warmhalieplatte
100 W
Einzelkochplatte
140 mm

2w
Doppelkochplatte
2100120 mm
2000/600 W

Angaben am Produkt oder in der begleitenden
Dokumentation wurden unter
Laborbedingungen unter Berlicksichtigung der
zutreffenden Richtlinien ermittelt. Solche Werte]
kénnen je nach Einsatzumgebung und
Nutzungsweise des Gerates abweichen.
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K] Installation

Das Gerét muss von einer Fachkraft geméB
giiltigen Bestimmungen installiert werden.
Andernfalls erlischt die Garantie. Der Hersteller
haftet nicht fir Sch&den, die durch Aktivititen
nicht autorisierter Dritter entstehen; zudem kann
dadurch die Garantie erléschen.

Die Vorbereitung des Aufstellungsortes und
der elektrischen und Gasanschliisse ist
Sache des Kunden.

GEFAHR:
Die Installation des Gerdtes muss in

Ubereinstimmung mit samtlichen
zutreffenden Vorschriften zur Gas- und/oder
Elektroinstallation erfolgen.

GEFAHR:

Schauen Sie sich das Gerat vor der
Installation gut an, iberzeugen Sie sich
davon, dass es keine sichtbaren
Defekte aufweist. Falls doch, darf es
nicht installiert werden.

Beschédigte Gerdte miissen grundsatzlich
als Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

Vor der Installation

Das Kochfeld ist fiir den Einbau in eine

handelstibliche Kiichenarbeitsplatte vorgesehen.

Zwischen Gerat und angrenzenden

Kiichenwénden und -mdébeln muss ein

Sicherheitsabstand verbleiben. Siehe Abbildung

(Angaben in mm).

e Der Ofen kann auch freistehend benutzt
werden. Achten Sie auf einen minimalen
Abstand von 750 mm oberhalb des
Kochfeldes.

e (") Wenn eine Dunstabzugshaube (iber dem
Herd installiert werden soll, beachten Sie
die Anweisungen des Herstellers zur
Installationshéhe (mindestens 650 mm
Abstand).

e Verpackungsmaterial und
Transportsicherungen entfernen.

e (Oberflachen, Kunststoffbeldge und
verwendete Kleber miissen hitzebesténdig
sein (bis mindestens 100 °C).

e Die Kiichenarbeitsplatte muss waagerecht
ausgerichtet und fixiert sein.

e Die Kilchenarbeitsplatte entsprechend den
EinbaumaBen ausschneiden.
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*

Minimum

Einbauen und AnschlieBen
* Die Installation des Gerates muss in
Ubereinstimmung mit s&mtlichen
zutreffenden Vorschriften zur Gas- und
Elektroinstallation erfolgen.
Stellen Sie den Herd nicht in der Nahe von
scharfen Ecken oder Kanten auf.
Glaskeramik kann bei unsachgeméBer
Handhabung brechen!

Elektrischer Anschluss

SchlieBen Sie das Gerdat an eine geerdete
Schutzkontaktsteckdose/Leitung an, die mit einer
Sicherung passender Kapazit4t abgesichert wird,
siehe dazu den Abschnitt , Technische Daten®.
Lassen Sie die Erdung in jedem Fall von einem
qualifizierten Elektriker vornehmen oder
tiberprtifen. Der Hersteller haftet nicht bei
Schaden, die durch den Einsatz des Gerates
ohne vorschriftsméaBige Erdung entstehen.
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GEFAHR:

Das Gerdat darf nur von einer
autorisierten Fachkraft an das
Stromnetz angeschlossen werden. Die
Garantiezeit beginnt erst mit der
fachgerechten Installation.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die
durch Aktivitaten nicht autorisierter Dritter
entstehen.

GEFAHR:

Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt,
geknickt oder gequetscht werden und
darf nicht mit heiBen Geréteteilen in
Beriihrung kommen.

Beschédigte Netzkabel miissen durch einen
zugelassenen Elek triker ausgetauscht
werden. An-dernfalls kann es zu
Stromschla-gen, Kurzschliissen und
Branden kommen!

Der Anschluss muss gemalB nationaler
Richtlinien erfolgen.

Die Netzanschlussdaten miissen mit den
Daten auf dem Typenschild des Geréates
Uibereinstimmen. Das Typenschild befindet
sich an der Rilckseite des Gerétes.



e Verwenden Sie nur Netzkabel, die den
Angaben im Abschnitt , Technische
Daten” entsprechen.

GEFAHR:

Trennen Sie das Gerét vollstdndig von
der Stromversorgung, bevor Sie an der
Elektroinstallation arbeiten.

Es besteht Stromschlaggefahr!

Netzkabel anschlieBen

1. Falls der Netzanschluss nicht vollstdndig
getrennt werden kann, muss ein
Trennschalter (Sicherung, Netzschalter oder
dergleichen) mit mindestens 3 mm
Kontaktabstand zwischengeschaltet werden.
Die einschldgigen Installationsvorschriften (in
Deutschland VDE 0100) sind dabei
einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu
Betriebsstérungen und zum Erldschen der
Garantie kommen.

Wir empfehlen eine zusétzliche Absicherung mit

einem Fehlerstromschutzschalter (FI-

Schutzschalter).

Netzanschluss am Gerét :

Gopper bridge

SUPPL Y
conp

BN

£ BROWN

NEUTRAL BLUE

z
&
&
z
£
o
b

5X1.5mm 2
400V 2N ~ 230V ~ 230V ~

5%1.5mm 2 3X2.5mm 2

no

Bei Einphasenanschluss erfolgt der

Anschluss der Kabel wie folgt:
Braunes/Schwarzes Kabel = L (Phase)
Blaues/graues Kabel =N (Nu||||eiter)

e Griines/gelbes Kabel = (E) = (Erde)

Gerdt installieren

1. Vor der Installation des Kochfeldes wird die

mitgelieferte Dichtung wie in der Abbildung

gezeigt um das Unterteil gelegt.

2. Setzen Sie das Kochfeld in die Arbeitsplatte
gin, anschlieBend gerade ausrichten.

3. Fixieren Sie das Kochfeld durch die

Aussparungen im Unterteil hindurch mit den

Montageklemmen.

ok

Mindestens 20, maximal 40 mm

# 50 mm Minimum
1 Kochfeld
2 Schraube
3 Montageklemme
4 Arbeitsplatte
5 Dichtung
6 Trennplatte
Riickansicht (Anschlusséffnungen)
I
| i
o Yoer Anschluss Uber mehrere Offnungen
1 sollte vermieden werden, da es unter
Umstanden zu Beschadigungen des Gas-
und elektrischen Systems kommen kann.
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Endkontrolle Karton. Falls Sie den Originalkarton nicht

1. SchlieBen Sie die Stromversorgung an, mehr besitzen sollten, verpacken Sie das
schalten Sie die entsprechende Sicherung Gerét in Luftpolsterfolie oder starken Karton,
gin. anschlieBend gut mit Klebeband sichern.

2. Prufen Sie die Funktion. Schauen Sie sich das Gerat nach dem

Transport ransport gut an, tiberzeugen Sie sich

davon, dass es nicht zu Beschadigungen

e  Bewahren Sie den Originalkarton auf, falls .
gekommen ist.

Sie das Gerét kiinftig transportieren miissen.
Halten Sie sich an die Hinweise auf dem
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Il Vorbereitungen

Tipps zum Energiesparen

Mit den folgenden Hinweisen nutzen Sie lhr Gerét

umweltbewusst und energiesparend:

e  Tauen Sie gefrorene Gerichte vor der
Zubereitung auf.

e Kochen Sie mit Deckel. Beim Kochen ohne
Deckel kann der Energieverbrauch auf das
Vierfache ansteigen.

e \Wahlen Sie stets die zum
Bodendurchmesser des Kochgeschirrs
passende Kochstelle. Entscheiden Sie sich
immer fiir Kochgeschirr in der passenden
GroBe. GroBeres Kochgeschirr verbraucht
mehr Energie.

e  Achten Sie darauf, beim Kochen mit
Elektroherden grundsatzlich Kochgeschirr
mit flachem Boden zu verwenden.
Kochgeschirr mit dickem Boden leitet die
Wérme besser und speichert diese eine
Weile. Auf diese Weise kdnnen Sie bis zu
ein Drittel Energie einsparen.

¢ Die GroBe des Kochgeschirrs muss
grundsatzlich zur Kochzone passen. Der
Boden des Kochgeschirrs darf nicht kleiner
als die Kochstelle sein.

e Halten Sie das Kochfeld und den Boden des
Kochgeschirrs sauber. Verschmutzungen
verschlechtern die Warmeiibertragung
zwischen Kochfeld und Kochgeschirrboden.

e Wenn die Zubereitung etwas l&nger dauert,
schalten Sie die Kochzone 5 — 10 Minuten
vor Ablauf der Garzeit ab. Durch
Ausnutzung der Restwarme kdnnen Sie bis
zu 20 % Energie einsparen.

Erste Inbetriebnahme
Erstreinigung des Gerites

Durch bestimmte Reiniger und Hilfsmittel
konnen die Oberflachen des Gerétes
beschadigt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und
keine scharfen oder spitzen Gegenstande
bei der Reinigung.

1. Entfernen Sie samtliches
Verpackungsmaterial.

2. Geréteoberfldchen mit einem feuchten Tuch
oder Schwamm abwischen und mit einem
Tuch trocknen.

Erstaufheizung

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es (iber
mehrere Stunden zu Rauch- und
Geruchsentwicklung kommen. Dies ist vollig
normal. Liften Sie den Raum gut durch,
damit Rauch und Gertiche schnell abziehen
kénnen. Atmen Sie die Ddmpfe mdglichst
nicht ein.

13/DE



[ Bedienung Kochfeld
Aligemeine Hinweise zum Kochen

Fillen Sie Kochgeschirr maximal bis zu o

einem Drittel mit Ol Lassen Sie das
Kochfeld niemals unbeaufsichtigt,
wenn Sie mit heiBem Ol arbeiten.
Uberhitzte Ole und Fette kdnnen
Brande verursachen. Versuchen Sie
niemals, vorher mit Wasser zu
I6schen! Falls Ole oder Fette Feuer
fangen, ersticken Sie die Flammen mit
einer Loschdecke, notfalls mit einem
leicht feuchten Tuch. Trennen Sie den
Herd von der Stromversorgung, falls
dies gefahrlos moglich ist, rufen Sie die
Feuerwehr.

Verwenden Sie ausschlieBlich Kochgeschirr
mit flachem Boden.

Geben Sie die richtige Menge an
Lebensmitteln in das jeweilige Kochgeschirr;
nicht tiberflillen. Dadurch ersparen Sie sich
unnétige Reinigungsarbeit durch
tiberlaufende Speisen.

Legen Sie die Deckel des Kochgeschirrs
nicht auf den Kochzonen ab.

Stellen Sie Kochgeschirr so auf das
Kochfeld, dass es exakt in der Mitte der
Kochzone steht. Wenn Sie Kochgeschirr von
einer Kochzone zur nichsten bewegen
mdchten, heben Sie das Kochgeschirr an,
anstatt es iiber das Kochfeld zu schieben.

Tipps zu Glaskeramik-Kochfeldern

e Vor dem Frittieren trocknen Sie die ®

Lebensmittel griindlich und lassen sie
langsam in das heiBe Ol hinab. Achten Sie
darauf, dass gefrorene Lebensmittel vor
dem Frittieren restlos aufgetaut sind. ®

e Decken Sie das Kochgeschirr beim Frittieren
nicht ab.

e  Platzieren Sie das Kochgeschirr so auf dem
Kochfeld, dass dessen Griffe oder Stiele
nicht von anderen Kochstellen erhitzt
werden. Stellen Sie keine Behalter auf das
Kochfeld, die zum Kippen neigen.

e  Stellen Sie kein leeres Kochgeschirr auf
eingeschaltete Kochzonen. Es kann zu
Beschadigungen kommen.

e Wenn Sie eine Kochzone verwenden, ohne
Kochgeschirr darauf zu platzieren,
verursacht dies Schaden am Gerét.
Schalten Sie die Kochzonen nach dem
Gebrauch aus.

e  Da sich die Oberfliche des Gerates erhitzt,
legen Sie niemals Gegenstande aus
Kunststoff oder Aluminium darauf ab.
Entfernen Sie geschmolzene Riicksténde
solcher Materialien sofort von der
Oberflache.

Ubrigens sollten Lebensmittel grundsétzlich
nicht in solchen GefaBen gelagert werden.
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Glaskeramik ist hitzefest und besténdig
gegen starke Temperaturdifferenzen.
Missbrauchen Sie die Glaskeramik nicht als
Ablage oder als Schneidbrett.

Verwenden Sie ausschlieBlich Kochgeschirr
mit entsprechend bearbeitetem Boden.
Scharfe Kanten verursachen Kratzer auf der
Oberflache.

Benutzen Sie kein Kochgeschirr aus
Aluminium. Aluminium beschédigt die
Glaskeramik.

Uberlaufende Speisen
kénnen die Glaskeramik
beschadigen und
Brénde verursachen.

Kein Kochgeschirr mit
gewdlbtem Boden
verwenden.

AusschlieBlich
Kochgeschirr mit
ebenem Boden
verwenden. Dadurch
wird die Hitze optimal
Ubertragen.

Bei Kochgeschirr mit zu
geringem Durchmesser
verschwenden Sie
Energie.



Kochfeld verwenden

(S O

Einzelkochplatte 16-18 cm

Erweiterte Kochplatte 14-16/25-27 ¢cm
Warmhalteplatte

Einzelkochplatte 14-16 cm

Doppelkochplatte 21-23/12-14 cm ist eine
Liste mit fiir die jeweiligen Brenner
empfohlenen Geschirrdurchmessern.

Bedienfeld

GEFAHR:
Lassen Sie keine Gegenstinde auf das

Kochfeld fallen. Selbst kleine
Gegenstande wie Salzstreuer konnen
das Kochfeld beschadigen.

Verwenden Sie keine Kochfelder, die
gesprungen sind. Durch die Spriinge kann
Wasser eindringen und einen gehdrigen
Kurzschluss verursachen.

Falls Sie Beschédigungen der Glaskeramik
(z. B. sichtbare Spriinge) bemerken sollten,
unterbrechen Sie sofort die
Stromversorgung, damit es nicht zu
Stromschlagen kommt.

Glaskeramik-Schnellkochstellen leuchten
nach dem Einschalten hell auf. Nicht in das

helle Licht schauen.
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Die Leuchte zeigt an, dass die
jeweilige Taste aktiv ist.
Ein-/Austaste

Tastensperre

Mehrsegment-Kochzone-Taste
Timer-Taste (zum Ein- und
Abschalten)

Schnellheizen-Taste
Warmhalten-Taste

Warmhaltezone de-/aktivieren
Stopptaste

Speicher-Taste
Breitkochzone-Auswahltaste
Kochzonenauswahitaste: Vorne links
Kochzonenauswahltaste: Hinten links

Kochzonenauswahltaste: Hinten rechts

Kochzonenauswahltaste: Vorne rechts

Do o

Samtliche Abbildungen dienen lediglich der
eranschaulichung. Das Aussehen lhres

Kochfeldes kann je nach Modell etwas
abweichen.

Kochzonenanzeige

Oy O W N =

Temperaturanzeige (0 — 19)
Kochzonenlicht
Kochzonenauswahltaste
Warmhalten-Symbol (*)
Timer-Symbol
Mehrsegment-Kochzone-Symbol (*)
Je nach Modell unterschiedlich.
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Das Gerdt wird (iber ein Sensorbedienfeld
bedient. Bei jeder Berthrung der
Sensortasten héren Sie einen kurzen

Quittungston.

Halten Sie das Bedienfeld stets sauber und
rocken. Ein feuchtes und/oder
erschmutztes Bedienfeld kann

Funktionsstérungen verursachen.

Kochfeld einschalten

1. Beriihren Sie die "("-Taste am Bedienfeld.

Die Licht der "("-Taste leuchtet auf. Ihr
Kochfeld ist jetzt einsatzbereit.

Falls innerhalb 10 Sekunden keine
9 asten betatigt werden, wechselt das

Kochfeld automatisch wieder in den

Bereitschaftsmodus.

enn langere Zeit keine Tasten betatigt
erden, schaltet sich das Gerét aus
Sicherheitsgriinden von selbst ab.

Kochfeld abschalten
1. Beriihren Sie die "(D"-Taste am Bedienfeld.

Das Kochfeld schaltet sich ab und wechselt in
den Bereitschaftsmodus.

Falls H bzw. h und dann das Symbol -
nach Abschalten des Kochfeldes auf
der Kochzonenanzeige erscheinen, ist

die Kochzone immer noch heif.
Kochzonen nicht beriihren!

Restwirmeanzeige
Wenn H und dann - angezeigt werden, ist die
jeweilige Kochstelle noch heiB und kann zum

Warmbhalten Kleinerer Speisen verwendet werden.

Dieses Symbol wird kurze Zeit spéter durch h
und - abgelost; dies zeigt an, dass die Kochstelle
jetzt weniger heif ist.

Bei unterbrochener Stromversorgung
leuchtet die Restwdrmeanzeige nicht, warnt
[also auch nicht vor heiBen Kochstellen.
Wenn vor dem Abkiihlen der Kochzonen ein
kurzer Stromausfall auftritt, erscheint - auf

der jeweiligen Kochzonenanzeige. Dieses
Symbol wird ausgeblendet, wenn die
entsprechende Kochzone bedient ist.
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1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "(L"
ein.
2. Berilhren Sie die Auswahltaste der Kochzone,
die Sie einschalten mochten.
Das Symbol O erscheint auf der
Kochzonenanzeige, die Anzeigeleuchte der
jeweiligen Kochzone leuchtet auf.
Falls innerhalb 20 Sekunden keine
‘6 asten betatigt werden, wechselt das
MK ochfeld automatisch wieder in den
Bereitschaftsmodus.

Temperaturstufe einstellen

Durch Bertihren des Einstellbereiches und indem
Sie mit dem Finger dariiber streichen, wéhlen Sie
eine Temperaturstufe zwischen 0 und 19 aus.

Kochzonen abschalten:

Kochzonen lassen sich auf drei unterschiedliche

Weisen abschalten:

1. Durch Einstellen der Temperaturstufe auf
0
Sie kbnnen eine Kochzone abschalten,
indem Sie deren Temperaturstufe auf O
ginstellen.

2. Durch Timer-gesteuerte Abschaltung der
ausgewdhlten Kochzone
Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit schaltet
der Timer die ihm zugewiesene Kochzone
selbsttétig ab. 0 oder 00 erscheinen auf
allen Anzeigen. Das Symbol @
verschwindet aus dem Display.
Nach Ablauf der Zeit erklingt ein Signalton.
Zum Abstellen des Signaltons berlihren Sie
einfach eine beliebige Taste am Bedienfeld.

3. Durch 3 Sekunden langes Beriihren des
jeweiligen Kochzonensymbols
Berilhren Sie etwa 3 Sekunden lang das
Symbol der Kochzone, die Sie abschalten
mdchten.



Turboheizen-Funktion

Die Turboheizen-Funktion nutzen Sie, wenn es
einmal schnell gehen muss. Wir raten davon ab,
diese Funktion langere Zeit zu nutzen. Die
Turboheizen-Funktion kann eventuell nicht bei
sémtlichen Kochzonen genutzt werden.

Turboheizen direkt auswihlen:

1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "®"

ein.
2. Wahlen Sie die gew(inschte Kochzone durch
Beriihren der Kochzonen%swahltasten.
3. Berilhren Sie die Taste "t=i",
Die ausgewahlte Kochzone arbeitet nun mit
maximaler Leistung, 3 Leuchten blinken in der
Kochzonenanzeige. Nach Ablauf der
Turboheizen-Zeit schaltet sich die Kochzone ab.
Turboheizen bei aktiver Kochzone
auswihlen:
1. Beriihren Sie die Taste nachdem die

Kochzone mindestens 20 Sekunden lang
eingeschaltet war.

Die Schnellheizen-Funktion lasst sich erst
20 Sekunden nach Einschalten und

emperatureinstellung der Kochzone
auswahlen.

Die jeweilige Kochzone sollte zuvor
mindestens 20 Sekunden lang mit einer

bestimmten Leistungsstufe arbeiten.

2. Die ausgewdhlte Kochzone arbeitet nun mit
maximaler Leistung, 3 Leuchten blinken in

Schnellheizen-Funktion auswihlen:

= o
% e
1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste '@

" ein.

Wahlen Sie die gewlinschte Kochzone durch
Berilhren der Kochzonenauswahltasten.
Stellen Sie die gewiinschte Temperaturstufe
ein, indem Sie den Einstellbereich berihren
oder mit dem Finger dar(iber streichen.

4. Beriihren Sie die Taste "t&".

Die ausgewdhlte Kochzone arbeitet nun eine
bestimmte Zeit lang mit hoher Leistung
(siehe nachstehende Tabelle). In der
Kochzonenanzeige leuchten 3 Leuchten und
die eingestellte Temperaturstufe auf.

5. Nach Ablauf der Schnellheizen-Zeit schaltet
die Kochzone auf die zuvor eingestellte
Temperaturstufe zuriick, die ausgewahlte
Temperaturstufe wird angezeigt.

w

der Kochzonenanzeigel Nach Ablauf der Tabelle: Schnellheizen-Betriebszeiten

Tyrbohe|zer1-Ze|t schaltet die Kochzone au_f Temperaturstufe Betriebszeitbegrenzung
die zuvor eingestellte Temperaturstufe zuriick, _
die ausgewahlte Temperaturstufe wird
angezeigt.

Turboheizen-Funktion vorzeitig abschalten:

Durch Berilhren der Taste kdnnen Sie die
Turboheizen-Funktion jederzeit abschalten.

Schnellheizen

Die Schnellheizen-Funktion sorgt dafiir, dass sich
die Kochzonen besonders schnell aufheizen.
Praktisch, wenn es einmal schnell gehen muss.
Sémtliche Kochzonen sind mit der Schnellheizen-
Funktion ausgestattet. Diese Funktion kénnen Sie
nutzen, indem Sie die gew(inschte Leistungsstufe
zuvor auswahlen.
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Schnellheizen-Funktion abschalten:

Mit der Taste schalten Sie die
Schnellheizen-Funktion zu jedem beliebigen
Zeitpunkt ab.

Mehrsegment-Kochzonen einschalten

. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "
ein.
2. Wahlen Sie die Mehrsegment-Kochzone

durch Beriihren der Kochzonenauswahltasten.

3. Stellen Sie die gewiinschte Temperaturstufe
ein, indem Sie den Einstellbereich beriihren
oder mit dem Finger dar(iber streichen.

4. Zum Einschalten des zusétzlichen Segments
der Kochzone beriihren Sie die Taste "CO"
am Bedienfeld.

Das Symbol "CO" erscheint auf der Anzeige der

jeweiligen Kochzone.

Die Mehrsegment-Kochzone wird nur
dann eingeschaltet, wenn die

emperaturstufe des Hauptsegmentes
auf einen Wert zwischen 1 und 19
eingestellt wurde.

Mehrsegment-Kochzonen abschalten

1. Zum Ausschalten des zusétzlichen Segments
der Kochzone beriihren Sie die Taste "CO"
am Bedienfeld.

Das Symbol "CO" auf der Anzeige der jeweiligen

Kochzone verschwindet, das Mehrsegment wird

abgeschaltet. Das Hauptsegment der Kochzone

arbeitet mit der zuvor eingestellten

Temperaturstufe weiter.

Reinigungssperre

Die Reinigungssperre setzt 20 Sekunden lang

sémtliche Tasten am Bedienfeld auBer Kraft —

eine praktische Funktion, wenn Sie im laufenden

Betrieb einmal kurz iiber das Bedienfeld wischen

mdchten.
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1 Bei eingeschaltetem Kochfeld halten Sie dle

Taste @ S0 lange beriihrt, bis Sie einen
einzelnen Signalton horen.
Das Tastensperre-Symbol leuchtet auf, iber dem
Uhrensymbol zahlt ein Countdown von 20
abwarts. Mit Ausnahme der Taste "(©" sind die
Tasten am Bedienfeld wahrend dieser Zeit nicht
verflighar.

Reinigungssperre aufheben

Zum Aufheben der Reinigungssperre miissen Sie
keine Tasten betétigen. Nach 20 Sekunden
erklingt ein Tonsignal, die Tastensperre-Leuchte
schaltet sich ab, die Reinigungssperre wird
danach automatisch aufgehoben.

Kindersicherung

Im Bereitschaftsmodus kdnnen Sie das
Kochfeld gegen unerwiinschtes Einschalten
durch Kinder sperren. Die Kindersicherung lasst
sich nur im Bereitschaftsmodus ein- und
ausschalten.

Kindersicherung einschalten
1. Halten Sie im Bereitschaftsmodus die Taste

@l S0 lange beriihrt, bis Sie zwei
Signalténe horen.
Die Kindersicherung schaltet sich ein, die
Anzeigeleuchte der Taste leuchtet auf.

Falls bei aktiver Kindersicherung Tasten
betatigt werden, blinkt die

i
Anzeigeleuchte der Taste "L2]".

Kindersicherung abschalten
1. Bei aktiver Kindersicherung halten Sie die

Taste @ S0 lange beriihrt, bis Sie einen
einzelnen Signalton horen.
» Die Kindersicherung schaltet sich aus, die

Anzeigeleuchte der Taste erlischt



Tastensperre
Mit der Tastensperre kdnnen Sie das Kochfeld im

Betrieb gegen unabsichtliche Bedienung sperren.

Tastensperre einschalten
1. Zum Sperren des Bedienfeldes halten Sie die

Taste @] langere Zeit gedriickt.
Zuerst erklingt ein einzelner Signalton. Nun ist
die Reinigungssperre eingeschaltet. Halten Sie
die Taste weiter beriihrt, bis Sie zwei
Signaltone hintereinander horen.

Die Anzeigeleuchte der Taste @] blinkt,
sémtliche Kochzonen werden gesperrt.

Die Tastensperre Iasst sich nur im Betrieb

einschalten. Bei aktiver Tastensperre

reagiert das Kochfeld nur noch auf die Taste
(. Falls andere Tasten beriihrt werden,

blinkt die Anzeigeleuchte der Taste @l
und zeigt damit an, dass die Tastensperre
aktiv ist.

Falls Sie das Kochfeld bei aktiver
Tastensperre abschalten, miissen Sie die
Tastensperre zum Einschalten des
Kochfeldes wieder aufheben.

Tastensperre ausschalten

1. Halten Sie die Taste @ 2 Sekunden lang
gedriickt.
Ein Signalton erklingt zur Bestatigung. Die

Anzeigeleuchte der Taste (gl erlischt, das
Bedienfeld ist wieder freigegeben.

Okonomische Timerfunktion

Diese praktische Funktion nimmt lhnen ein
bisschen Kocharbeit ab. Sie miissen bei der
Zubereitung nicht sténdig in der Nahe des
Kochfeldes bleiben. Die Kochzone schaltet sich
am Ende der von lhnen ausgewéhiten Zeit
automatisch aus.

Wenn Sie mit dieser Funktion kochen, passt der
Herd die Leistung zum Ende des Garens
automatisch an und spart durch Nutzung der
Restwérme etwas Energie.

Timer einschalten
1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "©"
ein.

2. Waéhlen Sie die gewtinschte Kochzone durch
Beriihren der Kochzonenauswahltasten.

3. Stellen Sie die gewiinschte Temperaturstufe
ein, indem Sie den Einstellbereich beriihren
oder mit dem Finger dariiber streichen.

4. Berlihren Sie zum Aktivieren des Timers die
Taste g@

00 erscheint auf der Timeranzeige, das Symbol

"@" blinkt auf der Kochzonenanzeige.

5. Stellen Sie die gewiinschte Zeit ein, indem
Sie den Einstellbereich beriihren oder mit
dem Finger dariiber streichen.

Nach einer Weile leuchtet das bisher blinkende

Symbol "®" permanent. Sobald das Symbol "®

" dauerhaft leuchtet, ist die Funktion akfiv.

Der Timer kann nur bei bereits aktiven
Kochzonen verwendet werden.

iederholen Sie die obigen Schritte bei
Bedarf mit weiteren Kochzonen, fiir die Sie
ebenfalls einen Timer einstellen mochten.

©]

Der Timer kann erst dann eingestellt
erden, wenn zuvor Kochzone und
emperaturstufe ausgewahlt wurden.

©)

Bei aktivem Timer wird lediglich die fir die
jeweilige Kochzone eingestellte Zeit auf der
imeranzeige dargestellt.

©

Timer ausschalten

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich
das Kochfeld automatisch ab, ein Signalton
erklingt.

Den Signalton kénnen Sie durch Beriihren einer
beliebigen Taste abschalten.

Timer vorzeitig beenden

Bei vorzeitiger Abschaltung des Timers arbeitet

das Kochfeld mit der zuvor eingestellten

Temperaturstufe bis zum Abschalten weiter.

Der Timer I4sst sich auf zwei unterschiedliche

Weisen abschalten:

1 — Timer durch Nullstellen ( 00 )der

Timerdauer abschalten:

1. Waéhlen Sie die Kochzone, die Sie abschalten
mdchten.

2. Wahlen Sie den Timer der Kochzone durch

Ilmll

Bertihren der Taste "cco".
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3. Vermindern Sie den Wert, indem Sie den
Einstellbereich beriihren oder mit dem Finger
darliber streichen, bis 00 auf der
Timeranzeige erscheint.

Das Symbol "@)" blinkt eine Weile auf der

Kochzonenanzeige, anschlieBend erlischt es

vollstandig: Der Timer ist aufgehoben.

2 — Timer durch 3 Sekunden langes Berilhren

der Timertaste abschalten:

1. Waéhlen Sie die Kochzone, die Sie abschalten
mdochten.

2. Wahlen Sie den Timer der Kochzone durch

Ilmll

Berlihren der Taste "cco".

3. Beriihren Sie die Taste QD etwa 3

Sekunden lang.
Das Symbol "@" blinkt eine Weile auf der
Kochzonenanzeige, anschlieBend erlischt es
vollsténdig: Der Timer ist aufgehoben.

Warmhalten (je nach Modell)
Mit dieser Funktion halten Sie lhre Speisen nach
dem Kochen warm. Die Warmhalten-Funktion
kénnen Sie auf zwei unterschiedliche Weise
nutzen: Mit und ohne Timer.
Warmhalten-Funktion ohne Timereinstellung
einschalten
1. Wéhlen Sie eine aktive Kochzone, die Sie
zum Warmhalten nutzen mdchten.
2. Zum Einschalten der Warmhalten-Funktion
berilhren Sie nun die Taste "15f".
Die Kochzone wird nun auf eine
niedrige Temperaturstufe geschaltet.
Die Symbole "1}" und u erscheinen
auf der Kochzonenanzeige.

Warmhalten-Funktion mit Timer einschalten ‘

3{1 2
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1. Wahlen Sie zur Nutzung der Warmhalte-
Funktion die gewiinschte Kochzone, bei der
Temperatur und Timer eingestellt wurden.

2. Zum Einschalten der Warmhalten-Funktion
berihren Sie nun die Taste "{2J",

Nun erscheint das Symbol "{#4" auf der

Kochzonenanzeige.
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Die Kochzone arbeitet nun mit der zuvor
eingestellten Temperaturstufe weiter, bis der
Timer ablduft. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet
die Kochstelle auf eine niedrige Temperaturstufe
um und beginnt mit dem Warmbhalten. Das
Symbol u erscheint auf der Kochzonenanzeige.

Warmbhalten-Funktion abschalten

1. Bei eingeschaltetem Timer wéhlen Sie die
Kochzone mit aktiver Warmhalten-Funktion.

Nun kdnnen Sie die Warmhalten-Funktion durch

Beriihren der Taste "1#J" abschalten.

Die Kochzone arbeitet mit den zuvor festgelegten

Zeit- und Temperaturstufeneinstellungen weiter.

2. Bei abgeschaltetem Timer wéahlen Sie die
Kochzone mit aktiver Warmhalten-Funktion.
Zum Abschalten der Warmhalten-Funktion
stellen Sie nun die gewiinschte
Temperaturstufe ein, indem Sie den
Einstellbereich beriihren oder mit dem Finger
dariiber streichen.

Die Kochzone arbeitet nun bei der von lhnen neu

eingestellten Temperatur.

Sie konnen die Warmhalten-Funktion

‘6 auch abschalten, indem Sie die Taste
*(D" beriihren und das Kochfeld dabei
komplett ausschalten.

Stoppfunktion

Mit dieser Funktion konnen Sie sdmtliche
laufenden Funktionen des Kochfeldes (mit
Ausnahme des Timers) eine bestimmte Zeit
lang unterbrechen.

Falls Timer gestartet wurden, laufen diese
auch beim Stopp unbeeinflusst weiter.

((} BE 00 9 umzzmmmmnmm e

1. Beriihren Sie im laufenden Betrieb die Taste
||D UU".

Samtliche aktiven Kochzonen werden

vor(ibergehend abgeschaltet.

2. Durch erneutes Beriihren der Taste "D il"
werden sdmtliche abgeschalteten Kochzonen



wieder eingeschaltet; die vorherigen
Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Speicherfunktion

Ihr Kochfeld kann sich eine Kombination aus

Temperaturstufe und Zeit ,merken”. Dank dieser

Funktion kdnnen Sie eine besonders gelungene

Kombination aus Temperatur und Zeit problemlos

festhalten.
Es kann nur eine Einstellungskombination
gespeichert werden. Da beim Speichern
leiner neuen Kombination die zuvor
gespeicherte beschrieben wird, merkt sich
das Kochfeld grundsatzlich nur die zuletzt
gespeicherte Kombination.

1. Schalten Sie das Kochfeld mit der Taste "®"
ein.

2. Wahlen Sie die gew(inschte Kochzone durch
Beriihren der Kochzonenauswahltasten.

3. Stellen Sie die gewiinschte Temperaturstufe

ein, indem Sie den Einstellbereich beriihren

oder mit dem Finger dartiber streichen.

Stellen Sie auch die gewiinschte Zeit ein.

Nach der Einstellung von Temperaturstufe

und Zeit halten Sie das Symbol gl ber(ihrt,

bis Sie zwei Signalttne horen.

Das Symbol "£3" leuchtet auf, eingestellte
Temperaturstufe und eingestellte Zeit werden
gespeichert.

Einstellungen aus dem Speicher abrufen

1. Wéhlen Sie die gewtinschte Kochzone durch
Beriihren der Kochzonenauswahltasten.

2. Wahrend 0 als Temperaturstufe ausgewahit
ist, halten Sie die Taste " beriihrt, bis Sie
einen einzelnen Signalton horen.

Nun werden die gespeicherte Temperaturstufe

und die gespeicherte Zeit aus dem Speicher

abgerufen, die Kochzone arbeitet jetzt mit den
gespeicherten Werten.

Warmhaltezone (je nach Modell)

Mit der Warmhaltezone-Funktion kdnnen Sie
Speisen warm halten, indem Sie eine zusétzliche
Leistungsstufe zwischen 0 und 1 auswahlen.
Beriihren Sie zum Aktivieren der Warmhaltezone
die Taste "1#5",

o~

Daraufhin blinkt die LED "L, Zum Abschalten

der Warmhaltezone beriihren Sie die Taste "1t
" noch einmal.

Betriebszeitbegrenzung

Ihr Kochfeld ist mit einer praktischen
Betriebszeitbegrenzung ausgestattet, die zur
Sicherheit beitragt und auch gehdrig Energie
sparen kann. Wenn Sie bei einer oder mehreren
Kochzonen das Abschalten vergessen sollten,
werden die Kochzonen nach Ablauf einer
bestimmten Zeit (siehe Tabelle 1) automatisch
abgeschaltet. Falls die Kochzone mit einem
Timer arbeitet, wird auch die Timeranzeige mit
abgeschaltet.

Die Betriebszeitbegrenzung ist von der
ausgewdhiten Temperaturstufe abhéngig. Die
maximale Betriebszeit wird bei dieser
Temperaturstufe angewandt.

Nachdem eine Kochzone auf diese Weise
abgeschaltet wurde, kann sie natilrlich auch
wieder eingeschaltet werden.

Tabelle 1: Betriebszeitbegrenzung

Temperaturstufe Betriebszeitbegrenzung
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Uberhitzungsschutz
Ihr Kochfeld ist mit einigen Sensoren
ausgestattet, die einen guten Schutz gegen

Uberhitzung bieten. Folgendes gilt bei imerdnzeige
Uberhitzung:
e Aktive Kochzonen kdnnen abgeschaltet
werden.
e Die Temperaturstufe kann verringert werden. | jnquktionshardware | ,EX***- Kochzonenanze
Dies wird allerdings nicht angezeigt. ige
Fehlercodes, Warnmeldungen und Ursachen Dlinkt
Tabelle 2:

Fehlerursache Anzeige Anzeige

eitere Hinweise zu mdglichen
Fehlermeldungen finden Sie in Tabelle 2.
Falls die Meldungen ,Fx“ und ,Ex“ standig
angezeigt werden, wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst.

&

Falls das Bedienfeld starkem Dampf
ausgesetzt wird, kann sich das Bedienfeld
abschalten, ein ,E“-Fehlercode wird
ausgegeben. Ein Signalton erklingt.

Halten Sie die Oberfldche des Bedienfeldes
sauber. Andernfalls kann es zu
Funktionsstorungen kommen.

SRS

Sensorbedienfeld- X Timeranzeige
Hardwarefehler. Symbol
leuchtet
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[} Pflege und Wartung

Aligemeine Hinweise

Durch regelméBiges Reinigen verldngern Sie die
Lebenserwartung lhres Gerates und beugen
Fehlfunktionen vor.

GEFAHR:

Trennen Sie das Gerét von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen
oder pflegen.

Es besteht Stromschlaggefahr!

GEFAHR:

Lassen Sie das Gerat vor dem Reinigen
griindlich abkhlen.

Verbrennungsgefahr durch heiBe Flachen!

e Reinigen Sie das Gerét nach jedem Einsatz
griindlich. Dadurch lassen sich Speisereste
leichter entfernen und kdnnen sich beim
nachsten Einsatz des Ofens nicht
einbrennen.

e Zur Reinigung bendtigen Sie keine
Spezialreiniger. Verwenden Sie am besten
warmes Wasser mit etwas herkdmmlichem
Reiniger, ein weiches Tuch oder einen
Schwamm. AnschlieBend mit einem Tuch
trocknen.

e  Achten Sie stets darauf, (iberschiissige und
verschittete Fliissigkeiten nach der

Reinigung griindlich ab- bzw. aufzuwischen.

e Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die
Séuren oder Chlor enthalten, wenn Sie
Edelstahl und Griffe reinigen. Reinigen Sie
diese Teile mit einem weichen Tuch und
etwas Fllissigreiniger (kein Scheuermittel);
wischen Sie dabei am besten nur in eine
Richtung.

Durch bestimmte Reiniger und Hilfsmittel
kénnen die Oberflachen des Gerétes
beschadigt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und
keine scharfen oder spitzen Gegenstande
bei der Reinigung.

Nutzen Sie keine Dampfreiniger zur
Reinigung des Gerates — es besteht
Stromschlaggefahr.

Kochfeld reinigen

Glaskeramik
Wischen Sie die Glaskeramik mit einem mit
kaltem Wasser angefeuchteten Tuch sauber.
AnschlieBend mit einem weichen Tuch trocknen.
Achten Sie darauf, dass keine Riickstande auf
der Glaskeramik verbleiben; andernfalls kann das
Kochfeld bei der ndchsten Nutzung beschadigt
werden.
Versuchen Sie niemals, Riickstdnde mit Messern,
Stahlwolle und &hnlichen Hilfsmitteln von der
Glaskeramik zu entfernen.
Entfernen Sie Kalkflecken (beige bis gelbe
Flecken) mit etwas Kalkentferner; Essig oder
Zitronensaft funktionieren ebenfalls. Alternativ
kénnen Sie entsprechende handelsiibliche
Produkte verwenden.
Bei hartnéckigen Verschmutzungen tragen Sie
Reinigungsmittel mit einem Schwamm auf und
warten ab, bis das Mittel richtig in den Schmutz
eingezogen ist. AnschlieBend wischen Sie die
Glaskeramik des Kochfeldes mit einem feuchten
Tuch sauber,
Stark zuckerhaltige Lebensmittel miissen
sofort entfernt werden, bevor die
Glaskeramik abkiihlt. Andernfalls kann die
Glaskeramik dauerhaft beschadigt werden.

Mit der Zeit kann es zu leichten
Farbverénderungen der Glaskeramik und der
Markierungen kommen. Die Funktion des
Geréates wird dadurch nicht beeintréchtigt.
Farbverdnderungen und sonstige leichte optische
Verdnderungen sind bei Glaskeramik normal; es
handelt sich nicht um einen Defekt.
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Problemldsung

Beim Kochen bilden sich Wassertropfen.

e  Der beim Kochen entstehenden Dampf kann sich niederschlagen und Wassertrpfchen bilden,
wenn er mit den kélteren Fldchen des Geréates in Beriihrung kommt. >>> Dies ist kein Fehler.

Beim Aufheizen und Abkiihlen sind metallische Gerdusche zu horen.

e Wenn sich die Temperatur von Metallteilen andert, dehnen sich diese aus oder ziehen sich
zusammen — dabei entstehen Gerdusche. >>> Dies ist kein Fehler.

Das Gerét funktioniert nicht.

e Die Sicherung ist durchgebrannt oder ausgeldst. >>> Kontrollieren Sie die Sicherungen im
Sicherungskasten. Bei Bedarf austauschen oder zurticksetzen.

e Das Gerat ist nicht richtig an die (geerdete) Steckdose angeschlossen. >>> Uberpriifen Sie die
Steckerverbindung.

¢ Die Anzeige leuchtet beim erneuten Einschalten des Kochfeldes nicht auf. >>> Trennen Sie das
Geriét vollstdndig von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten). 20
Sekunden abwarten, anschlieBend wieder anschlieBen.

Der Kiihlungsliifter arbeitet, obwohl das Kochfeld abgeschaltet ist.

e Dies ist kein Fehler. Der Liifter 1uft weiter, bis die Elektronik im Herd auf eine akzeptable
Temperatur abgekihlt ist.

Falls sich ein Problem nicht mit den obigen Hinweisen Idsen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an den
autorisierten Kundendienst oder an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben. Versuchen Sie
niemals, ein defektes Geréat selbst zu reparieren.
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Prosim, ¢téte nejprve tento ndvod.

Cher client,

Dékujeme za vybér produktu Beko. Doufame, Ze s timto produktem, ktery byl vyroben s vyuZzitim vysoce
kvalitni a moderni technologie, dosahnete téch nejlepsich vysledkil. Proto si pfed pouZitim produktu
peclivé prectéte cely ndvod k pouZiti a jakékoli dopliujici dokumenty a uchovejte je pro budouci pouZiti.
Pokud produkt preddte dalSi osobé, rovnéz ji predejte ndvod k pouZiti. Dodrzte veSkera varovéni a
informace obsazené v ndvodu k pouZiti.

Nezapomeiite, Ze tento navod se miiZe vztahovat i k nékolika jingm modelim. Rozdily mezi modely jsou v
navodu vyslovné uvedeny.

Signification des symboles

Tout au long de ce manuel, les symboles suivants sont utilisés:

DileZité informace o uZite¢nych tipech k
pouziti.

Zivotu a majetku.

proudem.

/\ arovani na nebezpe€né situace viigi

6 Varovani na zasah elektrickym

Avertissement de risque d'incendie.

fj Avertissement de surfaces chaudes.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlisce/Istanbul /TURKEY

c E Made in TURKEY
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ﬂ Dilezité pokyny a upozornéni tykajici se bezpecnosti a
zivotniho prostredi

Tento oddil obsahuje bezpeCnostni
pokyny, které vam pomohou predejit
riziku zranéni a poSkozeni.
Nedodrzeni téchto pokyn{ zrusf
platnost zaruky.

Obecna bezpecnost
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Toto zafizeni m{Ze byt pouZivano
détmi starSimi 8 let a osobami se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo duSevnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkuSenosti,
pokud je na né dohlizeno nebo
byly pouceny o pouziti zafizeni
bezpecnym zplisobem a rozumf
zahmutym rizikdm.

Déti si nesmi se zafizenim hrat.
Cisténi a udrzba uZivatelem nesmi
byt provadena détmi bez dozoru.
Instalaci a opravy museji vzdy
provadet pracovnici
autorizovaného servisu. Vyrobce
neodpovida za Skody vzniklg pi
procesech provadénych
neopravnénymi osobami, mlze
dojit i k propadnuti zaruky. Pred
pokyny.

Nepouzivejte vyrobek, pokud je
vadny nebo vykazuije viditelné
Skody.

Po kazdém pouziti zkontrolujte,
zda jsou vSechna funkeni tlaCitka

vypnuta.

Elektricka bezpec¢nost

Dojde-li k selhani produktu, nesmi
byt pouzivan az do okamziku
opravy zastupcemm
autorizovaného servisu. Hrozi
riziko zasahu elektrickym
proudem!

Produkt zapojte pouze do
uzemnéng zasuvky s danym
napétim a ochranou uvedenou v
"Technické udaje". Uzemnéni
musi zajistit kvalifikovany
elektrikar, pokud pouzivate
vyrobek s transformatorem nebo
bez néj. NaSe spoleCnost nenese
Zadnou zodpovednost za
problémy vyplyvajici z
neuzemneéni produktu v souladu s
mistnimi smérnicemi.

Produkt nikdy nemyjte nalitim
vody na néj! Hrozi riziko zasahu
elektrickym proudem!

Produkt musi byt béhem instalace,
udrzby, Cisténi nebo oprav
odpojen.

Pokud je napajeci kabel poSkozen,
musi jej vymenit vyrobce, jeho
servisni zastupce nebo obdobné
kvalifikovana osoba, aby se
predeslo riziku.

Spotrebi¢ musi byt nainstalovan
tak, aby byl ze sité zcela odpojen.
Oddeleni musi byt zajisténo bud



zastrCkou nebo spinacem
vestavenym do fixni elektrické
instalace, v souladu se stavebnimi
smeérnicemi.

VSechny Cinnosti s elektrickym
zafizenim a systémy mohou
provadét jen autorizované osoby.
V pfipadé jakychkoli poSkozeni
vypnéte pristroj a odpojte jej od
napajeni. Za timto ucelem
vypnéte domovni pojistku.
Zkontrolujte, zda je hodnota
pojistky kompatibilni s vyrobkem.

Bezpecnost produktu

Spotrebi¢ a dostupné Casti se pfi
pouzivani zahfivaji. Davejte pozor,
abyste se nedotkli topnych prvkd.
Déti do 8 let véku udrzujte mimo

dosah nebo pod stalym dohledem.

Nikdy nepouzivejte vyrobek,
pokud vas usudek nebo
koordinaci ovliviiuje pouziti
alkoholu a/nebo k.

Soyez prudent lors de I'utilisation
d'alcool dans vos plats. Alkohol
se pfi vysokych teplotach vyparfuje
a mliZe zpdsobit pozdr, jelikoZ se
vzniti, kdyz se dostane do
kontaktu s horkou plochou.
Nestavte zadné horlavé materidly
vedle vyrobku, jelikoz jeho boky
se pii pouzivani zahreji.

VSechny vétraci otvory museji
zlstat bez prekazek.

Na CiSténi spotrebice nepouzivejte
parni Cistice, mohlo by dojit k
zasahu elektrickym proudem.
Vafeni bez dozoru, pfi kterém
pouZivate tuk nebo olej mlZe byt
nebezpecné a mlize zpdsobit
pozar. NIKDY se nepokouSejte
uhasit oheri vodou, ale vypnéte
spotfebiC a poté plamen zakryjte
pokliCkou nebo hasici rouskou.
Nebezpeci pozaru: Na povrchu
urCeném Kk vareni neskladujte
Z4dné predmety.

Je-li povrch nalomeny, vypnéte
spotfebiC, abyste tak predesli
moznosti Urazu elektrickym
proudem.

Spotrebi¢ by se nemél spinat
pomoci externiho ¢asovace nebo
samostatného dalkového ovladani.
Tlak pary vzniklé z divodu
vlhkosti na povrchu trouby nebo
ve spodni asti konvice miize
zpiisobit nadskakovan( konvice.
Proto je nutno zajistit, aby byl
povrch trouby a dno hrncl vzdy
suche.

Pouzivejte pouze Srouby navrzené
vyrobcem kuchynského
spotfebiCe nebo uvedené
vyrobcem spotfebice v ndvodu k
pouziti jako vhodné nebo Srouby,
které jsou zapojené do spotrebice.
PouZiti nevhodnych Sroubil miize
zplisobit nehody.
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Pro spolehlivost ohne:

e jistéte se, zda zastrucka zapadla
do zasuvky a nezplisobi vznik
jiskry.

e Nepouzivejte poSkozeny nebo
nalomeny prodluzovaci kabel ani
jiny nez originalni kabel.

e jistéte se, zda je pfi zapojeni
neni na zastréce zadna vihkost
ani kapalina.

Urcené pouziti

e Tento vyrobek je urCen pro
domaci pouziti. Komercni pouziti
neni pripustné.

e Toto zafizeni je ureno jen pro
vareni. Nesmi se pouzivat na jiné
ucely, napriklad k vytapéni
mistnosti.

e \lyrobce nezodpovida za zadné
Skody zp(isobené nespravnym
pouzitim nebo manipulaci.

Mises en garde pour les enfants

e Pristupné ¢asti se mohou béhem
pouzivani rozehrat. Malé déti
udrzujte mimo dosah.

e (Obalové materidly jsou pro déti
nebezpecné. Udrzujte déti mimo
dosah obalovych materiald.
Veuillez jeter les fournitures
d'emballage en respectant les
normes relatives &
I'environnement.

e Elektrické vyrobky jsou
nebezpecné pro déti. Udrzujte déti
mimo tento vyrobek, pokud je v
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provozu, nedovolte jim hrat si s
vyrobkem.

¢ Nad spotebi¢ nestavte zadné
pfedmety, na néz by déti mohly
dosahnout.

Likvidace starého vyrobku

Dodrzovani smérnice WEEE a o
likvidaci odpadu:

Tento produkt spliuje smérnici EU
WEEE (2012/19/EU). Tento vyrobek
nese symbol pro tfidéni, platny pro
elektricky a elektronicky odpad
(WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce
kvalitnich soucasti a materil(i, které
|Ize znovu pouzit a které jsou vhodné
pro recyklaci. Produkt na konci
Zivotnosti nevyhazujte do bézného
domaciho odpadu. Odvezte ho do
sbérného mista pro recyklaci
elektrickych a elektronickych zafizen.
Informace 0 téchto sbérnych mistech
ziskate na mistnich uradech.
Dodrzovani smérnice RoHS:
Produkt, ktery jste zakoupili spiruje
smeérnicih EU RoHS (2011/65/EU).
Neobsahuje zadné Skodlivé ani
zakazané materialy, které jsou
smernici zakazane.



Likvidace obalovych materialt

Obalove materialy jsou
nebezpecné pro déti. Obalové
materidly uschovejte na
bezpeCném misté mimo dosah
déti. Obalové materialy vyrobku
jsou vyrobeny z recyklovatelnych
materidl(l. Zlikvidujte je spravné a
tridte je v souladu s pokyny pro
likvidaci recyklovaného odpadu.
Nelikvidujte je s béznym domdcim
odpadem.
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P Obecné informace

Prehled

1 Plotna s jednim obvodem 5 Plotna

2 RozSitena varna plocha 6 Kryt zakladny

3 Ohfivaci plotna 7 Plotna s dvéma obvody
4 Montazni svorka

Technické parametry

Roz3itend varnd plocha

2000/600 W
echnické parametry se mohou ménit bez Hodnoty na Stitcich vyrobku nebo v
pfedchoziho upozoréni za Ucelem doprovodné dokumentaci jsou zjiStovany v
zvySovani kvality vyrobku. laboratornich podminkéch podle pfislusnych
- ] ) — norem. Podle provoznich a okolnich
Obrazkyl v tomto ndvodu jsou scr)ematlcke a podminek wyrobku s tyto hodnoty mohou
nemuseji se shodovat s vasim vyrobkem. manit.
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K] Montaz

Vyrobek musi nainstalovat kvalifikovand osoba v
souladu s platnymi pfedpisy. Jinak neni mozné
uznat zaruku. Viyrobce neodpovida za Skody
vzniklé pfi procesech provadénych
neopravnénymi osobami, mlZe dojit i k
propadnuti zaruky.

7a pripravu mista a elektrické instalace
yrobku odpovida zakaznik.

NEBEZPECI:

Vyrobek musi byt instalovan v souladu se
viemi mistnimi a/nebo elektrickymi
vyhlaskami.

NEBEZPECI:

Pred instalaci zkontrolujte pfipadné vady na
vyrobku. Pokud néjaké objevite, neinstalujte
Jej
Poskozené vyrobky mohou ohrozit vasi
bezpednost.

min.

Pred montazi

Varnd deska je urtena pro instalaci do bézné

pracovni desky. Mezi pfistrojem a kuchyriskymi

sténami a nabytkem musi ziistat bezpeénostni

vzddlenost. Viz obrazek (hodnoty v mm).

e |zejejpouzivat i jako samostatné stojici
spotfebiC. Nad povrchem desky je nutno
poCitat s minimaini vzdalenosti 750 mm.

e (*) Pokud nad spordkem instalujete digestor,
upravte vsku instalace podle pokyn(
vyrobce digestofe (min. 650 mm)

e Sgjméte obalové materidly a pfepravni
zamky

e Povrchy, syntetické lamindty a lepidla
museji byt tepluvzdorné (100 °C minimum).

e Pracovni deska musi byt v roving a
vodorovné upevnéna.

e \lyiiznéte otvor pro varnou desku v pracovni
desce podle montaznich rozmérd.
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Instalace a pfipojeni
e Pristroj Ize instalovat a pfipojovat jen v
souladu se zakonnimi predpisy.

Neinstalujte varnou desku na mista s
ostrymi hranami nebo rohy.

e zde nebezpeCi zlomeni sklokeramického
povrchu!

Elektrické zapojeni

Zapojte vyrobek do uzemnéné zasuvky/vedeni
chranéné pojistkou 0 vhodné kapacité podle
tabulky "Technické parametry". Uzemnéni musi
zajistit kvalifikovany elekirikar, pokud pouzivéte
vyrobek s transformatorem nebo bez néj. Nase
spolecnost neodpovida za Skody vzniklé z diivodu
pouzivani vyrobku bez spravného uzemnéni v
souladu s mistnimi predpisy.

NEBEZPECI:
Vyrobek smi pfipojit k napajeni pouze

autorizovany a kvalifikovany pracovnik.
Zaruéni Ih(ita vyrobku zaina béZet a7 po
fadné instalaci.

Viyrobce neodpovidd za Skody vzniklé pfi
procesech provadénych neopravnénymi
0sobami.

NEBEZPECI:

Napajeci kabel je nutno nepfiskfipnout,
ohnout & zmacknout, nesmi pfijit do styku s
horkymi ¢astmi zafizeni.

PoSkozeny napdjeci kabel musi vymenit
kvalifikovany elektrikar. Jinak je zde
nebezpeCi zasahu elektrickym proudem,
zkratu nebo pozaru!

Zapojeni musi splitovat narodni predpisy.
Udaje napajeni museji odpovidat idajiim na
typovém Stitku pristroje. Typovy Stitek je na
zadnim krytu vyrobku.

e Napdjeci kabel vaSeho vyrobku musi
odpovidat hodnotdm v rabulce "Technické
parametry”.

NEBEZPECI:
Nez zahdjite jakoukoli Cinnost na elektrické

instalaci, odpojte vyrobek od napajeni.
Hrozi riziko zasahu elektrickym proudem!
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Pfipojovani napéjeciho kabelu

1. Pokud nelze odpojit vSechny poly v napdjent,
je nutno pfipojit odpojovaci zafizeni s
odstupem kontakt(i nejméné 3 mm (pojistky,
bezpecnostni spinace, stykace) a vSechny
pély tohoto odpojovaciho zafizeni museji byt
vedle vyrobku (nikoli nad vyrobkem) v
souladu se smérnicemi IEE. Nedodrzeni
tohoto pokynu miiZe vést k provoznim
problém(m a neplatnosti zaruky na vyrobek.

Doporucujeme provést dalsi ochranu

odpojovacem zbytkového proudu.

Je-li k wyrobku dodadn i kabel:

Gopper bridge

L

4 N
=

SR Y .
OB

c
[~ ]w
B

LBROWN
NEUTRAL  BLUE

11 BLACK
12 GRA Y
EARTH YEL-GRN 1]

NEUTRAL BLUE

NEUTRAL BLUE
EAR TH YEL-GRN I

EAR TH YEL-GRN

5X1.5mm 2 5X1.5mm 2 3X2.5mm 2
400V 2N ~ 230V ~ 230V ~

. Pro jednofédzové zapojeni pripojte kabely
podle nasledujiciho popisu:
Hnédy/Cerny kabel = L (Faze)
Modry/Seda kabel = N (Nulla)
Zeleno/Zluty kabel = (E) = (Uzemnéni)

Instalace vyrobku

1. Tésnéni, které je soucasti baleni, musi byt

naneseno na spodni okraj varné desky dle
brazku béhem instal  desk

N

2 ku na pracovni desku a
nastavte ji do spravné polohy.
3. Pomoci montéznich svorek upevnéte desku s

vyuzitim otvor( v dolnim krytu.



* min. 20 & max. 40 mm

min. 50 mm

Varnd deska

Sroub

Montazni svorka

Pracovni deska

Tésnéni

Odd8lovaci deska

Pohled zezadu (otvory pro pfipojeni)

I I

D O W N = 3

« QUpevnéni spojd k jinym otvordim nenf vhodny|
postup z bezpecnostnich divodd, jelikoz
miiZe poSkodit systém plynu a elektfiny.

Posledni kontrola

1. Zapojte napdjeci kabel a zapnéte pojistku
vyrobku.

2. Zkontrolujte funkce.

Likvidace starého vyrobku

e Uschovejte si originalni karton od vyrobku a
prepravujte vyrobek v ném. DodrZujte
pokyny na kartonu. Pokud nemate originaini
karton, zabalte vyrobek do bublin nebo
silného kartonu a pevné oblepte paskou.

kontrolujte vzhled vyrobku, zda neobsahuje
Skody, k nimz mohlo dojit pfi preprave.

11/CZ



B piiprava

Tipy pro Usporu energie
Nésledujici informace vdm pomohou pouZivat
zafizeni ekologicky a uSetfit energii:

Zmrazené potraviny pred varenim rozmrazte.

PouZivejte panve/hrnce s viky na vafeni.
Pokud nemate viko, spotfeba energie mlize
vzriist aZ Gtyfnasobng.

Zvolte hordk, ktery je vhodny pro rozmér
dna hrnce. Vzdy zvolte spravny rozmeér
hrnce pro pripravovany pokrm. V&tsi hrnce
vyZaduji vice energie.

Dévejte pozor a pouZivejte ploché hrnce pfi
vareni na elektrickych deskach.

Hrnce se silnym dnem zaruguji lepsi
vodivost tepla. Dosahnete tak Uspor energie
az01/3.

Nédoby a hrnce museji byt vhodné pro
plotny. Dna nadob nebo hrncll nesméji byt
mensi nez plotna.

Plotny a dna hrncdl udrzujte Gisté. NeCistoty
snizi vodivost tepla mezi plotnou a dnem
hrnce.

U dlouhodobého vareni vypnéte plotnu 5 a7
10 minut pred koncem doby vareni. Pokud
vyuZijete zbytkového tepla, dosahnete dspor
energie a7z 0 20%.
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Uvodni pouziti
Prvni ¢iSténi produktu

Povrch se milZe poSkodit viivem nékterych
saponattl nebo Gisticich materidld.
NepouZivejte agresivni saponaty, Cistici
praSek/miéko ani ostré pfedméty pfi Cisténi.

1. Sejméte vSechny obaly.

2. Setfete povrch vyrobku vihkym hadfikem
nebo houbiCkou a osuste hadfikem.

Vychozi ohiev

Pfi prvnim pouZiti se miZe na par hodin
uvoliiovat kouf a zapach. To je normdini.
Zkontrolujte, zda je mistnost fadné
odvétrana, abyste odstranili kouf i zapach.
Vyhnéte se pfimému vdechovani koufe a
zapachu.




B Pouzivani varné desky

Obecné informace o vareni

Nikdy neplrite panev olejem do vice nez
jedné tretiny. Pri nahfivani oleje
nenechavejte varnou desku bez dozoru.

Prehfaty olej znamend nebezpedi
pozaru. Nikdy se nesnazte mozny
oheni uhasit vodou! Kdyz se olej vzniti,
prikryjte jej poZarni dekou nebo vihkym
hadrem. Vypnéte varnou desku, pokud
je to bezpedné, a zavolejte hasice.

e Potraviny pfed smazenim peclivé osuste a
opatrné viozte do horkého olgje. Pred
smazenim zkontrolujte, zda zmrazené
potraviny zcela rozmrzly.

Nezakryvejte nadobu, v niz zahfivate olej.
Panve a hrnce umistujte tak, aby jejich
rukojeti nebyly nad varnou deskou a
nemohlo dojit k jejich spaleni. Na desku
neumistujte nevyvazené a snadno
preklopitelné nadoby.

e Na zapnuté varné oblasti nepokladejte
prazdné nadoby a hrnce. Mohly by se
poSkodit.

e Provoz varnych oblasti naprazdno bez
nadoby nebo hrnce mdze poskodit vyrobek.
Jakmile dovafite, vypnéte varné oblasti.

e JelikoZ povrch vyrobku mize byt horky,
nepokladejte na néj plastové ani hlinikové
nadoby.

Jakékoli roztavené materidly z povrchu
ihned odstrarite.

Takové nadoby by nemély byt pouzivany k
uchovavani potravin.

e Pouzivejte pouze hrnce a nadoby s plochym
dnem.

e Do hrncli a panvi vkladejte pfiméfené
mnozstvi potravin. Takto nebudete muset
provadét zbytecné ¢isténi z divodu
pretecent.

Nepokladejte poklice hrncil nebo panvi na
varné oblasti.

Pokladejte hrnce do stfedu varné oblasti.
Pokud chcete hrnec posunout na jinou

varnou oblast, zvednéte jej a postavte ho
tam, neposunujte jim.

Tipy pro sklokeramické varné desky

e Sklokeramicka deska je odolnd proti horku a
neohrozi ji ani velké teplotni rozdily.

e Sklokeramickou desku nepouzivejte k
ukladani véci ani jako krajeci prkénko.

e Pouzivejte pouze hrnce a panve se strojove
upravenym dnem. Ostré okraje mohou
zplisobit poskrabani povrchu.

e NepouZivejte hlinikové hrnce a panve. Hlinik
poSkozuje sklokeramickou plochu.

Rozlité potraviny mohou
poSkodit sklokeramickou
desku a zplisobit pozdr.

NepouZivejte nadoby s
konkdvnim nebo
konvexnim dnem.

PouZivejte pouze hrnce
a panve s plochym
dnem. Ty zajiStuji snaz8i
prenos tepla.

Pokud je priimér panve
prili§ maly, budete
plytvat energif.

Pouzivani varnych desek
1 2 3

4

Plotna s jednim obvodem 16-18 cm
RozSifend varnd plocha 14-16 ¢cm/25-27 cm
Ohfivaci plotna

Plotna s jednim obvodem 14-16 cm

S I S

13/CZ



5 Plotna s dvéma obvody 21-23/12-14 cm je

seznam doporucenych priimérd pro hrnce — - -
nebo panve na piisludné hotaky. Sklokeramicke desky s rychlym ohfevem

zafuji jasné svétlo, jakmile je zapnete.
NEBEZPECI:
Nedovolte, aby cokoli padlo na varnou

Nedivejte se do jasného svétla.
desku. | malé pfedméty, jako je slanka,
mohou varnou desku poSkodit.
NepouZzivejte prasklé varng desky. Témito
prasklinami mdze prosakovat voda a
zplisobit zkrat.
V pripadé jakéhokoli poSkozeni na povrchu
(napf. viditelné praskliny) okamzité vypnéte
zafizeni, abyste snizili riziko zasahu
elektrickym proudem.

Ovladaci panel

BH

n

©® & o BT B S w I < 5 0 B [ o

Do o welo Do

Specifikace 0 Grafika a obrazky majf jen infomativni (cel.

Aktualni displeje a funkce mohou byt vriizné
'-HH!3!E%ElEi§EEEEEE%ESEEEEEEEE%@EEBQBEB

podle typu vasf varné desky.
Oblast nastaveni (pro hodnotu teploty a n eni - -
Sasu) Displej varné oblast

Svétlo oznacujici, Ze pfislusné tlacitko
je v provozu

2
l |
Tlacitko zapnout/vypnout - .
Tlagitko zamku tlacitek !8 D l
3

Tlagitko volby délenych varnych oblastf

BEPO |

Tlagitko zapnuti/vypnuti ¢asovace {iﬁ QP %f
Tlagitko rychlého ohfivani / tlagitko 6 5 4
zrychlenf
{mf Tlacitko udrZovani teploty 1 Ukazatel teploty (nastaveni teploty O ... 19)
Zapvrjouvvypnout ohffvaci oblast ) Kontrolka varné oblasti
DQH[I Hgg:t::g i;orﬁéti 3 Tlacitko \iolby varné ol3|a§ti ,
5] Tlagitko volby levé pfedni varné oblasti 4 Symbol (V) funkE: & udrzovani teploty
7 Tlagitko volby levé zadnf varné oblasti 5 Symbol casovacev ) ) .
B Tlagitko volby pravé zadni vamé oblasti  © S):mbol(*) volby dglenych varnych oblasti
Lo Tlacitko volby pravé predni varné . Riizny podie typu.

oblasti
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oto zafizeni se ovladd dotykovym
ovldadacim panelem. Kazdou ¢innost,
kterou provedete na dotykovém oviadani,
potvrdi akusticky signal.

Ovladaci panel udrzujte vzdy suchy a Gisty.
Ihky a znegistény povrch mlze zplisobit
potize v provozu.

Zapnuti varné desky
1. Stisknéte " tlacitko na oviddacim panelu.

Kontrolka CTD tlaCitka se rozsviti. Varna deska je
nyni pripravena k pouZiti.

Pokud se do 20 sekund neprovede
7adny Ukon, varna deska se
lautomaticky vrati do pohotovostniho
rezimu.

)
Pokud jakékoli tlagitko (tlacitko "")
stisknete na delSi dobu, vyrobek se z
bezpecnostnich dlvod( automaticky
vypne.

Vypnuti varné desky.

1. Stisknéte "(D" tlagitko na ovlddacim panelu.
Varna deska se vypne a vrati se do
pohotovostniho rezimu.

"H" nebo "h™ a potom "-" symboly,
které se objevi na displeji varné oblasti
po vypnuti varné desky, znai, Ze varna
oblast je stale horkd. Nedotykejte se

varnych oblasti.

Ukazatel zbytkového tepla

"H" a potom "-" symboly, které se objevi na
displeji varné oblasti, znadi, Ze varna deska je
sdle horkd a Ize ji pouZit k udrZzovani malého
mnozstvi jidla teplého. Tento symbol se brzy
zméni na "h™ a "-" symbol znamenajici nizsi
teplotu.

Prerusi-li se napajeni, ukazatel zbytkového
epla se nerozsviti a neupozorni Uzivatele na
horké varné oblasti.

Pokud se napdjeni prerusi a obnovi dfiv, nez
varngé oblasti zchladnou, "-"se zobrazi na
displeji prislusné varng oblasti. Tento
symbol zmizi, pokud je pfisluSndvarnd oblast
V provozu.

Zapnuti varnych oblasti

E_EE'liifEilEiiii%llliiiliiliilﬁ
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Stisknutim tlagitka "

desku.

2. Stisknéte tlaCitko volby varné oblasti, kterou
chcete zapnout.

"0" se objevi na displeji varné oblasti a kontrolka

prislusné varné oblasti se rozsviti.

Pokud se do 20 sekund neprovede

zadny dkon, varna deska se

lautomaticky vrati do pohotovostniho
rezimu.

1. " zapnéte varnou

Nastaveni teploty

Dotykem na oblast nastaveni nebo posunutim

prstu pres tuto oblast nastavte teplotu na Uroven

mezi "0™ a "19".

Zapnuti varnych oblasti:

Varnou oblast Ize vypnout 3 riiznymi zp{isoby:

1. Zmirnénim teploty na "0"
Varnou oblast miZete vypnout zmiménim
teploty na 0",

2. Vypnutim ¢asovace pro poZadovanou
varnou oblast
Po vyprSeni ¢asu ¢asovac vypne pfislusnou
varnou oblast. "0" nebo "00" se objevi na
véech displejich. "@" symbol na displeji
varné desky zmizi.
Po vyprseni Casu zazni zvukovy signal. Pro
vypnuti zvukového signélu stisknéte jakékoli
tlaCitko na ovladacim panelu.

3. Tisknutim symbolu pfislu$né varné
oblasti po dobu 3 sekund.
Tisknéte symbol varné oblasti, kterou
chcete vypnout, po dobu pfiblizné 3 sekund.
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Funkce vysokého vykonu (posilovac)

Pro rychlejsi ohfev miZete pouZit funkci

posilovace. Tato funkce se vSak nedoporuCuje na

dlouhodobgjsi vafeni. Funkce posilovace nemusi
byt dostupna na vSech varnych plochéch.

Pfima volba posilovace:

1. Stisknutim tlagitka "©" zapnéte varnou
desku.

2. Zvolte vybranou varnou oblast dotykem
tlacitek volb}i‘varné oblasti.

3. Stisknéte "t tlacitko.

Zvolend varnd oblast bude fungovat na maximaini

vykon a na displeji varné oblasti se postupné

rozsvitl 3 kontrolky. Kdyz skonéi ¢as posilovace,
varna plocha se vypne.

Volba posilovace, zatimco je aktivni varna

plocha:

1. Poté, co varna oblast byla v provozu na
urcitou Ur%}/eﬁ nejméné 20 sekund, stisknéte
tlagitko "t&t",

arna obalst by méla byt zapnuta na
urCitou Uroven po dobu alespon 20
sekund.

2. Zvolend varnd oblast bude fungovat na
maximalni vykon a na displeji varné oblasti se
postupné rozsviti 3 kontrolky. Po uplynuti
doby posilovace se varna oblast prepne na
nastavenou teplotu a zobrazi se pouze
zvolend hodnota teploty.

Predéasné vypnuti funkce posilovace:

Stiskem tlaCitka T%T mizete posilovac kdykoli
vypnout.

Rychlé ohfivani

Rychlé ohfivani je funkce, kterd usnadriuje vareni.

Lze pouzit na kratkodobé rychlé ohfivani. Funkci
rychlého ohfivani jsou vybaveny vSechny varné
oblasti. Tuto funkci Ize spustit tim, Ze nejprve
nastavite hladinu teploty.

Funkci rychlého ohfivani miiZete nastavit do

20 sekund po zapnuti varné oblasti a po
nastaveni trovné teploty.
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Volba funkce rychlého ohfivani:

zapnéte varnou
desku.

2. Zvolte vybranou varnou oblast dotykem
tlacitek volby varné oblasti.

3. Nastavte poZzadovanou droveri teploty
dotykem na oblast nastaveni nebo
posunutim pﬂrsstu pres tuto oblast.

4. Stisknéte "t=T" tlacitko.

Varnd oblast, kterou jste zvolili, bude po
urcitou dobu fungovat na vysoky vykon (viz
nasledujici tabulka). Na displeji varné oblasti
sed postupné objevi 3 kontrolky a nastavena
teplota.

5. Po uplynuti doby rychlého ohfivani se varna
oblast pfepne na nastavenou teplotu a
zobrazi se pouze zvolena hodnota teploty.

Tabulka: Casy provozu rychlého ohfivani

Teplota Limit doby provozu -
sekunda



Vypinani flfspkce rychlého ohfivani:
Stisknéte "= tlacitko pro vypnuti funkce
rychlého ohfivani, kdykoli potfebuijete.
Zapnuti délenych varnych oblasti

.
o

—

. Stisknutim tlacitka "

desku.

Zvolte vybranou délenou varnou oblast

dotykem tlacitek volby varné oblasti.

Nastavte pozadovanou urover teploty

dotykem na oblast nastaveni nebo posunutim

prstu pres tuto oblast.

4. Stiskngte "CO" tlacitko na ovladacim panelu
pro zapnuti délené varné oblasti.

"CO" symbol se objevi na displeji piislusné

varné oblasti.

Délend oblast se zapne pouze tehdy, je-

li teplota mezi "1™ a "19" nastavena

pro hlavni ¢ast varné oblasti,

" zapnéte varmou

N

w

Vypnuti délenych varnych oblasti

1. Stisknéte "CO" tlacitko na ovlddacim panelu
pro vypnuti délené varné oblasti.

"CO" symbol na displeji prislusné varné oblasti

zmizi a délend ¢ast varné oblasti se vypne. Hlavni

Cast prislusné varné oblasti bude pokracovat v
provozu pfi nastaveng teploté.

Zamek pro Cisténi

Zamek pro ¢isténi brani v provozu vSech tladitek
na ovladacim panelu po dobu 20 sekund, aby
umoznil uzivateli provést kratké Cisténi béhem
provozu varné desky.

Za

e
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1. Je-livarnd deska v rezimu zapnuto, stisknéte

a drite "3 tiacitko, dokud jediny zvuk
signdlu zni.

Kontrolka zamku pro CiSténi se rozsviti a disple;
hodin varné desky zaCne odpocitavat od 20.
Z4dné z tladitek na ovlddacim panelu nebude po
toto dobu v provozu kromé " tladitka.

Vypnuti zamku pro ¢isténi

Pro vypnuti zamku pro Cisteni nemusite tisknout
zadné tlacitko. Varnd deska vyda po uplynuti 20
sekund zvukovy signdl, kontrolka zamku tlaGitek
zhasne a zamek pro CiSténi se automaticky vypne.
Détsky zamek

Je-li varnd deska v pohotovotnim reZimu,
mizete pomoci détského zamku varnou desku
ochranit a zabranit détem, aby nezapnuly varné
oblasti. Détsky zamek m(iZe byt zapnut nebo
vypnut jen v pohotovostnim rezimu.

Zapnuti détského zamku
1. Je-li varnd deska v pohotovostnim rezimu,

stisknéte a drzte @] tlaCitko, dokud slySite
dva zvuky signélu.

Détsky zamek se zapne a kontrolka tlacitka
zhasne.

Pokud se stiskne jakékoli tlatitko v
dobg, kdy je détsky zamek v provozu,

[2]" tladitka blika.

kontrolka "[2]

Vypnuti détského zamku
1. Je-li détsky zamek v provozu, stisknéte a
A
drte "1 Hatitko, dokud slysite jeding zvuk
signélu.

» DEtsky zamek se vypne a kontrolka
tladitka zhasne.

Zamek tladitek

Aby omylem nedoslo ke zméné funkci béhem
provozu varné desky, miZete zapnout zdmek
tlacitek.

Aktivace zamku

1. Pro zamknuti ovlddaciho panelu tisknéte a

drzte tlacitko po dlouhou dobu.
Nejprve zazni pouze jeden zvuk signalu. V tom
pfipadé je vaSe varna deska pfepnuta na zamek
pro ¢isténi. Poté stéle tisknéte, aniz byste
zvedli prst, dokud neuslySite dva zvuky
signalu za sebou.
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Nasledné se kontrolka "[E]" tladitka rozsviti a
vSechny varné oblasti se zamknou.

amek tladitek 1ze zapnout pouze v
rovoznim rezimu. Je-li zdmek tlacitek
apnut, funguje pouze (D" tlagitko.

Dotknete-li se jakéhokolu jiného tlaCitka,

kontrolka tladitka se rozsviti, aby
oznamila, Ze zamek tlagitek je v provozu.
Vypnete-li varnou desku, kdyz jsou tlaitka
zam&ena, zamek tladitek musi byt vypnut,
abyste mohli varnou desku opét zapnout.

Deaktivace zamku

1. Tisknéte EE] tlaCitko po dobu 2 sekund.
Operace bude potvrzena zvukovym signalem.

Kontrolka @l tlaCitka zhasne a ovladaci panel je
odemcen.

Funkce ekonomického ¢asovace

Tato funkce vam usnadni vafeni. Nebudete

muset hlidat troubu po celou dobu vareni. Varnd

oblast se automaticky vypne po vyprseni vami

zvolené doby.

Pfi vareni s touto funkci varna deska nastavi

vykon automaticky vzhledem ke konci vareni a

umozni tak Usporu energie diky vyuZiti

zhytkového tepla.

Zapnuti ¢asovace

1. Stisknutim tlacitka "" zapnéte varnou
desku.

2. Zvolte vybranou varnou oblast dotykem
tlaCitek volby varné oblasti.

3. Nastavte pozadovanou Uroven teploty
dotykem na oblast nastaveni nebo posunutim
prstu pres tuto oblast.

Imll

4. Stisknéte "c<o" tlacitko pro zapnuti asovace.
"00" se objevi na displeji Casovace a @
symbol zaCne blikat na disppleji varné oblasti.

5. Nastavte poZadovanou dobu dotykem na
oblast nastaveni nebo posunutim prstu pfes
tuto oblast.

Pourtité dobé blikani "@" symbol sviti trvale.

Trvalé sviceni "@®" symbolu znadi, 7e funkce je

zapnuta.
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Casovat Ize nastavit pouze pro varmné
oblasti, které jsou jiz v provozu.

©]

Opakuijte vySe zminény postup pro ostatni
arné oblasti, u kterych si pfejete nastavit
asovac.

Casovat nelze nastavit, pokud neni zvolena
arna oblast a teplota varné oblasti.

BE

Jakmile je SasovaC zapnut, na displeji se
obrazi pouze nastaveny ¢as vybrané varné
oblasti.

&

Vypnuti éasovace

Po uplnuti nastaveného ¢asu se varnd deska

automaticky vypne a vySle zvukovou vystrahu.

Pro zastaveni zukové vystrahy stisknéte jakékoli

tlacitko.

Vypnuti ¢asovaci drive

Vypnete-li Casovac dfive, varna deska bude

pokraCovat v provozu na nastavenou teplotu,

dokud nebude vypnuta.

Casovat Ize vypnout dvéma zp(isoby

1-Vypnutim &asovaée snizenim jeho hodnoty

na 00" :

1. Zvolte varnou oblast, kterou chcete vypnout.

2. Stisknéte gﬁ tlacitko pro volbu ¢asovace
prislusné varné oblasti.

3. Snizujte hodnotu dotykem na oblast
nastaveni nebo posunutim prstu pres tuto
oblast, dokud se na displeji Casovace
neobjevi "00".

@ symbol urcitou dobu blika na displeji varné

oblasti a pak se vypne zcela a ¢asovac je vypnut.

2-Vypnuti asovade tisknutim tlaéitka
¢asovace po dobu 3 sekund:

1. Zvolte varnou oblast, kterou chcete vypnout.

llmll

2. Stisknéte "eco" tlacitko pro volbu ¢asovace
prislusné varné oblasti.

3. Tisknéte ' Qa tlacitko priblizné 3 sekundy.



"@" symbol uritou dobu bliké na displeji varné
oblasti a pak se vypne zcela a Casovac je vypnut.

Funkce udrZovani teploty (pokud existuje)

Diky této funkci miZete udrZovat jidlo teplé potg,

co jste dovafili. Funkce udrZovani teploty milze

byt pouzita dvéma riiznymi zplisoby: s a bez

nastaveni ¢asovace.

Nastaven( funkce udrZovani teploty bez

nastaveni ¢asovace

1. Zvolte varnou oblast, ktera byla nastavena na
urcitou teplotu a kterou chcetepouZit pro
udrzovani teploty.

2. Stisknéte "1 tlaCitko pro zapnuti funkce
udrZovani teploty pro pfisluSnou varnou
oblast.

arnd oblast bude fungovat na nizkou
eplotu.
"5 3 "u™ symboly se objevi na
displeji varné oblasti.

Nastaveni funkce udrZovani teploty s
nastavenim asovace
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1. Zvolte poZadovanou varnou oblast, pro niz
byla nastavena teplota i Casovac a kterou i
prejete pouzit s funkei udrZovani tepla.

2. Stisknéte "1#)" tla¢itko pro zapnuti funkce
udrZovani teploty pro pfisluSnou varnou
oblast.

15" symbol se objevi na displeji varné oblasti.

Varnd oblast bude pokraCovat v provozu pfi

nastavené teploté po nastavenou dobu. Po

vyprdeni ¢asu se prepne na funkce udrZovani

teploty a zagne fungovat pfi nizké teploté. "u"

symbol se objevi na displeji varné oblasti.

Vypnuti funkce udrzovani teploty

1. Pokud je zapnut Casovag, zvolte varnou
oblast, pro niz je zapnuta funkce udrZovani
teploty.

Stisknéte """ tladitko pro vypnuti funkce

udrZovani teploty.

Varna oblast bude pokracovat v provozu v

souladu s predchozim nastaveni Casu a teploty.

2. Pokud je vypnut ¢asovag, zvolte varnou
oblast, pro niZ je zapnuta funkce udrzovani
teploty. Pro vypnuti funkce udrzovani teploty
nastavte pozadovanou teplotu dotykem na
oblast nastaveni nebo posunutim prstu pres
ni.

Varnd oblast bude pokraCovat v provozu pfi nové

teploté, kterou jste nastavili.

Funkci udrZovéni tepla mizete zrusit

dotykem @D tlagitka a Uplnym
pnutim varmé desky.

Funkce Stop

PouZitim této funkce miiZete na jistou dobu
zastavit vSechny funkce varné desky, které jsou v
provozu (kromé Casovace).

Pokud je pro nékterou varnou oblast

nastaven ¢asovac, bude fungovat i béhem
astavent.

@ 2050 Bhie R S 0 o0

1. Stisknéte "D " tlagitko béhem provozu varné
desky.

Prerusi se provoz vSech aktivovanych varnych

z0n.

2. Stisknéte "D 11" tlacitko znovu pro opétné
spusténi vSech zastavenych varnych oblasti s
predchozimi nastavenimi,

Funkce paméti

VaSe varna deska m(iZe uloZit nékteré teploty a

doby vareni do paméti. Diky této funkci m{iZete

uchovat teplotu a ¢as pfipravy vaseho oblibeného
jidla.

paméti Ize uloZit pouze 1 nastaveni.
JelikoZ kazdé ulozené nastaveni bude
prepsano pres predchozi, zlistane v paméti
posledni nastavent.
1. Stisknutim tlacitka "O" zapnéte varnou
desku.
2. Zvolte vybranou varnou oblast dotykem
tlacitek volby varné oblasti.
3. Nastavte pozadovanou teplotu dotykem na
oblast nastaveni nebo posunutim prstu pres
tuto oblast.
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4. Nastavte také poZadovany Cas.

5. Po nastaveni teploty a ¢asu tisknéte Rl
symbol, dokud neuslySite dva vystrazné
__Zvuky.

se ulozi do paméti.

Pouziti nastaveni z paméti

1. Zvolte vybranou varnou oblast dotykem
tlaCitek volby varné oblasti.

2. Je-li hodnota teploty "0", tisknéte "
tladitko, dokud neuslySite jediny vystrazny
ZVuk.

Zvolend varna oblast se nastavi na teplotu a ¢as

ulozeny v paméti a zacne fungovat podle téchto

nastavent.

Funkce zahfivani oblasti (pokud existuje)
Funkce zahfivani oblasti umoziuje udrzet pokrm
teply, kdyzZ zvolite dalSi Grover teploty na O nebo
1. Stiskem tlacitka "1}" aktivujete oblast
zahfivani.

Poté "] kontrolka blikd. Dal3im stiskem
tlacitka "1™ oblast ohfivani vypnete.

Doba provozu je vymezena.

Ovlada¢ varné desky je vybaven limitem doby
provozu. Je-li néktera z varnych oblasti
ponechdna v provozu, po urCité dobé se
automaticky vypne (viz Tabulka-1). Pokud je k
varné oblasti prifazen ¢asovac, displej ¢asovace
se také pozdéji vypne.

Limit doby provozu zavisi na nastaveni zvolené
teploty. Pfi této teploté probiha maximalni doba
provozu.

Varnou oblast Ize znovu spustit poté, co se
automaticky vypne, jak je popsano vyse.
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Tabulka-1: Doba provozu je vymezena

Teplota Limit doby provozu -

(o symbol se rozsviti a nastavena teplota a Cas __

Ochrana proti piehiati

VaSe varnd deska je vybavena snimaci

zajistujicimi ochranu proti pfehfati. V pripadé

prehrati mdze byt pozorovano nasledujici:

e Aktivni varnd oblast m(iZe byt vypnuta.

¢ Viybrand droveri mliZe poklesnout. Tento
stav vSak neni vidét na ukazateli.



Kddy chyb / vystrazné zpravy a pfi¢iny chyb
Tabulka-2:

Pricina Ukazatel Displej
chyb:

!
hardwaru Gasovate

dotykového
ovladani.

Chyba "F2" symbol sviti Displej
citlivosti Casovace
dotykového

Chyba **! symbol blika Displej
hardwaru varné
indukece oblast

DalSi informace o chybovych zpravéch,

se mohou objevit na dotykovém panelu,
najdete v tabulce-2. Pokud se zpravy "Fx" a

"Ex" trvale zobrazuiji, kontaktujte
autorizovany servis.

které|

Pokud je povrch dotykového ovlddaciho
panelu silné zapareny, cely ovladaci systém
se mliZe vypnout a signalizovat chybu "E".

Jsou slySet zvukové signly.

Udrzujte povrch dotykového ovladaciho

panelu Cisty. MiiZe byt zaznamenan chybny

provoz.
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[ Udrzba a péce
Obecné informace
Zivotnost vyrobku se prodlouzi a pfipadné

problémy se omezi, pokud je vyrobek pravidelné
gistén.

NEBEZPECI:
Odpojte zafizeni od napajeni, neZ zacnete s

ddrzbou a &isténim.
Hrozi riziko zasahu elektrickym proudem!

NEBEZPECI:
Pred CiSténim nechte pfistroj vychladnout.

Horké povrchy mohou zplisobovat
popéleniny!

e \/yrobek po kazdém pouZiti peclivé vyCistéte.
Takto snadngji odstranite necistoty z pecent,
které se takto nebudou pfi pfistim pouziti
pristroje ddle pfipalovat.

e Pro Gisténi pristroje nejsou potfeba Zadna
zvIastni Cistidla. Vyrobek omyjte vodou s
mycim pripravkem a hadfikem nebo houbou
a osuste ji suchym hadrem.

e Vidy zkontrolujte, zda byla jakdkoli zbyla
kapalina po Cisténi peclivé otfena a a
pfipadnd vylita kapaliny vysuSena.

e K iSténi nerezovych ploch a rukojeti
nepouzivejte Cistidla obsahuijici kyselinu
nebo chlorid. K otfeni téchto ¢asti pouzijte
mékky hadfik s tekutym rozpoustédlem (ne
brusnym) a ddvejte pozor, abyste Cistili
jednim smérem.

Povrch se milze poskodit vivem nékterych
saponati nebo Cisticich materialll.
NepouZivejte agresivni saponaty, Cistici
praSek/miéko ani ostré pfedméty pri Cistént.
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Na CiSténi spotiebice nepouzivejte parni
CistiCe, mohlo by dojit k zésahu elektrickym
proudem.
Gisténi varné desky.
Sklokeramické povrchy
Povrch sklokeramické desky otfete hadrem
namoCenym do studené vody, aby se odstranily
zbytky Cistice. Osuste mékkym suchym hadrem.
Zhytky Cistidla by mohly poniCit sklokeramickou
desku pfi jejim priStim pouziti.
Dried residues on the glass ceramic surface
should under no circumstances be scraped with
hook blades, steel wool or similar tools.
Vapenaté usazeniny (Zluté skvrny) odstrarite
malym mnozstvim odstrariovaCe vodniho kamene,
jako napfiklad octem nebo citronovou Stavou.
MazZete rovnéz pouZit i vhodné komercné
dostupné produkty.
Pokud je povrch silné znegistén, naneste Cistic
houbou a vyCkejte, dokud se nevsakne. Poté
vyCistéte povrch desky vihkym hadrem.

Potraviny na bazi cukru, jako je husty krém
o nebo sirup, je nutno ihned setfit a necekat,

laZ povrch vychladne. Jinak miiZe byt

sklokeramickd deska nevratné poSkozena.

Casem mUiZe barva natéru nebo na jinych
plochach mirng vyblednout. To nema vliv na
fungovani vyrobku.

Blednuti barev a skvrny na sklokeramické desce
jsou normalnim jevem, ne vadou.




Odstrafiovani potizi

Béhem vareni se objevuii kapky vody.
e Péra, ktera béhem vareni unikd, m{ize kondenzovat a vytvaret kapky vody, kdyZ se dostane na

i kovové soucastky, mohou se rozpinat a zplisobovat hluk. >>> Nejde o zdvadu.

e Hiavni pojistka je vadna nebo uvolnénd. >>> Zkontrolujte pojistky v pojistkové skiini. Pokud je
fo nutné, vyméite je nebo znovu aktivujte.
Vyrobek neni zapojen do (uzemnéné) zasuvky. >>> Zkontrolujte zapojeni zdstrcky.
Pokud se displej nerozsviti, kdyZ varnou desku znovu zapnete. >>> Odpojte spotiebic u
prerusovace. Pockejte 20 sekund a znovu jej zapojte.

Nejde o zdvadu. Chladici ventilator bude stale zapnuty, dokud elektronika ve varném panelu

nezchladne na vhodnou teplotu.

Pokud nem(iZete odstranit poruchu ani potg,
co jste postupovali podle pokyn(i
obsazenych v této Casti, obratte se na
autorizovaného servisniho pracovnika nebo
prodejce, u néhoz jste vyrobek zakoupili.
Nikdy se nepokousejte opravovat vadny
vyrobek sami.
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Tito prirucku si preéitajte ako prva!

Vazeny zakaznik,

Dakujeme, Ze ste si vybrali vyjrobok Beko. Difame. Ze sa dotkéte tych najlepsich vysledkov od vyrobku,
vyrobeného vo vysokej kvalite a s najmodernejsimi technol6giami. Preto vdm odporucame, aby ste si tito
pouzivatel'sku prirucku a iné sprievodné dokumenty precitali pred pouZitim vyrobku celé a aby ste siich
odloZili pre referenciu v buducnosti. Ak rdru prevediete na ind osobu, dajte tejto osobe aj uZivatel'sku
priruCku. Riadte sa vSetkymi varovaniami a informdciami uZivatel'skej prirucky.

Pamétajte si, Ze tato uZivatel'skd prirucka sa moze vztahovat aj na niektoré dalSie modely. Rozdiely medzi

modelmi su v prirucke presne vymedzeng.
Vysvetlivky k symbolom

V celej uzivatel'skej prirucke sa pouZzivaju nasledujice symboly:

Délezité informdcie alebo uZitoéné tipy
pre pouzivanie.

Vlystrahy pred nebezpednymi situdciami
' tykajlce sa ohrozenia Zivota a majetku.

Vystrahy pred zdsahom elektrickym
é pridom.

Vystrahy pred nebezpegenstvom
poziaru.

fj lystrahy pred hortcimi povrchmi,

Arcelik A.S.
Karaagas caddesi No:2-6
34445 Siitliice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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ﬂ Dolezité pokyny tykajtice sa bezpecnosti a zivotného prostredia.

Tato Cast obsahuje bezpecnostné
pokyny, ktoré vam pomozu predist
riziku zranenia a poSkodenia majetku.
PoruSenie tychto pokynov moze viest
k zruSeniu zaruky.

Vseobecna bezpec¢nost’

e Tento spotrebiC nesmie byt
pouzivany detmi vo veku menej
ako 8 rokov a osobami so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo duSevnymi schopnostami
alebo osobami s nedostatkom
skusenosti a znalosti, ak nie su
pod dozorom zodpovednej osoby
alebo ak nedostanu pokyny
tykajuce sa bezpecného
pouzivania spotrebica alebo
nerozumeju moznym rizikam.
Deti sa so spotrebicom nesmu
hrat. Cistenie a uzivatel'ska
Udrzba stroja nesmie byt
vykonavana detmi bez dozoru.

e Montaz a opravu musia vzdy
vykonavat autorizovani servisni
technici. Vyrobca nebude
zodpovedny za Skody, ktoré majl
pbvod v postupoch, ktoré
vykonaju neopravnené osoby a
mdze to mat za nasledok zruSenie
zaruky. Pred montazou si pozorne
precCitajte tieto pokyny.
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Ak je vyrobok chybny alebo ak ma
akekolvek viditelné poSkodenie,
nepouzivajte ho.

Po kazdom pouziti skontrolujte,Ci
je funkény gombik vypnuty.

Elektricka bezpecnost

Ak ma produkt poruchu, nemal by
sa obsluhovat, kym ho neopravi
autorizovany servisny technik.
Hrozi riziko zasahu elektrickym
pradom!

Len pripojte vyrobok k uzemneneg;
zasuvke/sieti s napatim a
ochranou ako je to uvedené v
Casti , Technické Specifikacie”. Ak
pouzivate vyrobok s
transformatorom alebo bez neho,
montaz uzemnenia prenechajte
na kvalifikovaného elektrikara.
Nasa spolocnost nebude niest
zodpovednost za ziadne problémy
spdsobené neuzemnenim v
sulade s miestnymi predpismi.
Vyrobok nikdy neumyvajte
rozptylenim alebo nalievanim vody
nani! Hrozi riziko zésahu
elektrickym pradom!

Vyrobok sa pocas montaze,
Udrzby a postupov Cistenia a
opravy musi odpojit.

Ak je kabel sietoveho pripojenia
pre vyrobok poskodeny, musi ho
vymenit vyrobca, jeho servisny



agent alebo podobne
kvalifikovana osoba, aby sa
predislo rizikam.

Zariadenie sa musi namontovat
tak, aby sa Uplne mohlo odpojit
od siete. Oddelenie sa musi
zabezpecdit bud sietovou
zastrCkou alebo spinacom
zabudovanym do pevne;
elektrickej inStalacie v sulade s
montaznymi predpismi.

VSetky prace na elektrickych
zariadeniach a systémoch by mali
vykonavat iba autorizovani
kvalifikovani odbornici.

V pripade akéhokolvek
poSkodenia vypnite pristroj a
odpojte ho od sietového zdroja.
Aby ste tak urobili, vypnite poistky
v domacnosti.

Uistite sa, Ze menovity vykon
hodnota poistky je kompatibilny s
vyrobkom.

Bezpecnost produktu

Spotrebic a jeho pristupné Casti
sa moOzu pocas pouzivania velmi
zohriat. Davajte pozor, aby ste sa
nedotkli vyhrevnych prvkov. Deti
vo veku do 8 rokov udrziavajte
mimo dosah, okrem pripadu, ze
na ne neustale dozerate.
Vyrobok nikdy nepouzivajte v
pripade, ked mate ovplyvneny
Usudok alebo koordindciu po
poziti alkoholu a/alebo liekov.

Ak v riadoch pouzivate alkoholické
napoje, davajte pozor. Alkohol sa
pri vysokych teplotach vyparuje a
mdze sposobit poziar, pretoze sa
mdze vznietit, ak pride do styku s
hortcimi povrchmi,

Nekladte ziadne horlavé latky do
blizkosti produktu, pretoze bocné
strany sa pocas pouzivania
zohreju.

Nezakryvajte ziadny z vetracich
otvorov.

Na Cistenie zariadenia
nepouzivajte parné Cistice,
pretoze by to mohlo sposobit
zasah elektrickym pradom.
Varenie na platni s tukom alebo
olejom moze byt bez dozoru
nebezpecné alebo mdze spdsobit
poziar. NIKDY sa nepokusajte
uhasit ohen vodou, ale spotrebic
vypnite a potom ohen prikryte,
napr. s pokrievkou alebo hasiacim
ruskom.

NebezpeCenstvo ohia: Na varnom
povrchu neskladujte ziadne
predmety.

AK je povrch prasknuty, vypnite
spotrebic, aby ste zabranili
elektrickému Soku.

Tento spotrebiC sa nema
obsluhovat pomocou externého
¢asovaca ani samostatného
dialkového ovladania.

Pohyb platne mdze byt spdsobeny
tlakom vyparov, ktory vznikol kvoli
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vihkosti na povrchu platne alebo v
spodnej Casti nadoby. Preto sa
ubezpecCte, ze povrch rury a dolné
Casti nadob su vzdy suché.

e Ako kryt platni pouzivajte iba kryt
navrhnuty vyrobcom sporaku
alebo taky, ktory je v navode na
pouzitie uvedeny ako vhodny
alebo kryt platni patriaci k
sporaku. Pouzitie nevhodného
Krytu moze spdsobit nehodu.

Zaruka produktu voCi poziaru

e istite sa, Ze zastrCka zapojena v
zasuvke tak aby nedoslo k
iskreniu.

e Nepouzivajte poSkodené, zrezané
alebo nadpojené kable, vynimkou
sU iba originalne kable.

e Uistite sa, Ze v zasuvke, do ktorej
bude produkt pripojeny nie je
vihko.

Zamyslané pouzitie

e Tento vyrobok je navrhnuty na
pouzivanie v domacnosti.

Komercné vyuzitie nie je pripustné.

e Tento spotrebiC je urCeny len na
varenie. Nesmie sa pouzivat na
iné ucely, napriklad na
vykurovanie miestnosti.

e \lyrobca nebude zodpovedny za
Ziadne Skody spdsobené
nespravnym pouzivanim alebo
manipuldciou.
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Bezpecnost deti

e Pristupné Casti mozu byt pocas
pouzitia horuce. Uchovajte z
dosahu malych deti.

e (Obalové materidly st pre deti
nebezpecné. Obalové materialy
drzte mimo dosahu deti.
Likvidujte vSetky Casti balenia v
sulade s predpismi o Zivotnom
prostredi.

e FElektrické vyrobky su pre deti
nebezpecné. Drzte deti mimo
dosahu vyrobku, ked pracuje a
nedovolte detom, aby sa s
vyrobkom hrali.

e Nad spotrehi¢ neukladajte ziadne
veci, na ktoré by deti mohli
dosiahnut.

Likvidacia starého vyrobku

V sulade so smernicou o
odpadoch z elektrickych a
elektronickych zariadeni a
zneSkodiiovani odpadov:

Tento produkt je v sulade so
smernicou o0 odpadoch z elekrickych
a elektronickych zariadeni EU
(2012/19/EU) Tento produkt obsahuje
symbol triedeného odpadu pre
odpadové elektricke a elektronické
vybavenie (WEEE).

Tento produkt bol vyrobeny z vysoko
kvalitnych Casti a materidlov, ktoré
mozu byt znovu pouzité a st vhodné
na recyklaciu. Na konci zivotnosti



odpad z produktu neodstranujte s
beznym odpadom z doméacnosti ani s
inym odpadom. Recyklujte ho v
zbernom mieste urCenou na
recyklaciu elektrického a
elektronickeho vybavenia. Pre zistenie
informacii o zbernych miestach
kontaktujte miestne drady.

V stlade s Obmedzenim
pouzivania niektorych
nebezpecnych latok v
elektronickych a elektrickych
zariadeniach:

Tento produkt bol zakupeny v sulade
S0 smernicou 0 odpadoch z
elektrickych a elektronickych
zariadeni EU (2011/65/EU)
Neobsahuje ziadne nebezpecné alebo
zakazané materialy Specifikované
smernicou.

Likvidacia obalového materialu

e (Obalové materialy st pre deti
nebezpecné. Obalové materialy
uchovavajte na bezpectnom
mieste, mimo dosahu deti.
Obalové materialy vyrobku su
vyrobené z recyklovatelnych
materidlov. Riadne ich zlikvidujte
a roztriedte v stlade s pokynmi
na recyklaciu odpadu. Nelikvidujte
ich spolu s beznym odpadom z
domécnosti.
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P Vseobecné informacie

Prehl'ad

1 Jednookruhova varna platia 5 Platia hordka

2 RozSirend varna platfia 6 Zékladny kryt

3 Ohrievacia platiia 7 Dvojokruhova varnd platria
4 Montazna svorka

Technické parametre
Napatie/frekvencia 220-240V ~ 50 Hz _

1100/2000 W

Rozmer

2000/600 W

echnické parametre sa mdzu zmenit bez Hodnoty uvedené na &titkoch produktov
predchadzajlceho upozornenia za dcelom alebo v sprievodnej dokumentdcii boli
lepSenia kvality vyrobku. dosiahnuté v laboratérnych podmienkach v
- — — stlade s prisluSnymi normami. V zavislosti
Obrézky v tejto prirucke sd schematicke a od prevadzkovych podmienok a podmienok
nemusia sa pine zhodovat s vasim okolitého prostredia vyrobku sa tieto
yrobkom. hodnoty mézu Iit.
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K] Montaz

Vyrobok musi namontovat kvalifikovana osoba
podla platnych predpisov. V opaénom pripade
zaruka strati platnost. Viyrobca nebude
zodpovedny za Skody, ktoré maju pbvod v
postupoch, ktoré vykonaju neopravnené osoby a
moZe to mat za nasledok zruSenie zaruky.

Priprava miesta a montaz privodov elektriny
pre vyrobok je na zodpovednosti zakaznika.

MBNEBEZPECENSWO:

Viyrobok musf byt namontovany v stlade so
vSetkymi miestnymi plynovymi a/alebo
elektrickymi nariadeniami.

NEBEZPECENSTVO:
Pred montdzou vizudlne skontrolujte, ¢i na

vyrobku nie sU Ziadne zavady.
Ak su, vyrobok nemontujte. PoSkodengé
vyrobky predstavuju riziko pre vasu

bezpednost.

Pred montazou

Platiia je uréend na montaz v beznych

pracovnych plochdch. Bezpecna vzdialenost musi

byt ponechana medzi spotrebicom a

kuchynskymi stenami a nabytkom. Pozrite si

obrazok (hodnoty st v mm).

e Moze sa tieZ pouzivat ako volne stojaci
spotrebi¢. Nad povrchom platne zabezpeCte
priestor minimalne 750 mm.

e (") Ak sa nad spordk chystate nainstalovat
kryt spordka, ohladom inStalacnej vySky
(min. 650 mm) sa obratte na pokyny od
vyrobcu krytu spordka

e (dstrante obalové materidly a prepravné
pasky.

e Povrchy, syntetické lamindty a lepidla musia
byt teplovzdorné (minimaine 100 °C).

e Pracovnd plocha musi byt zarovnand a
upevnena horizontalne.

e \Vytvorte otvor pre platiu na pracovnej

a montaznych rozmerov.
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Montaz a pripojenie
e Produkt mdZete namontovat a pripojit jedine
v stilade so zakonnimi pravidlami pre

montaz.
Platfiu nemontujte na miesta s ostrymi
hranami alebo rohmi.
Existuje tam riziko rozbitia sklokeramického
povrchu!

Elektrické pripojenie
Vyrobok pripojte k uzemnenej zasuvke/sieti,
chranenej poistkou s vhodnou kapacitou tak, ako
je to uvedené v tabulke , Technické parametre”.
Ak pouzivate vyrobok s transformatorom alebo
bez neho, montdz uzemnenia prenechajte na
kvalifikovaného elektrikdra. Nasa spolognost
nezodpovedd za ziadne Skody, ktoré su
spdsobené v dosledku pouzivania vyrobku bez
namontovaného uzemnenia v sulade s miestnymi
predpismi.

NEBEZPECENSTVO:

Viyrobok musf k sietovému zdroju pripojit ibaj

autorizovand a kvalifikovand osoba. Zaruénd

doba vyrobku zacina plyndt iba po spravnej

montazi.

Viyrobca nebude zodpovedny za Skody, ktoré

maju povod v postupoch, ktoré vykonajl

neopravnengé osoby.

NEBEZPECENSTVO:
Sietovy kabel nesmie byt stisnuty, ohnuty,
ani stlateny, ani nesmie prist do styku s

hortcimi Castami vyrobku.

PoSkodeny sietovy kabel musi vymenit
kvalifikovany elektrikdr. V opaénom pripade
existuje riziko zasahu elektrickym pradom,
skratu alebo poZiaru!

*  Pripojenie musi byt vykonané v sulade s
miestnymi predpismi.

e Udaje sietového napdjania sa musia
zhodovat s udajmi uvedenymi na typovom
Stitku vyrobku. Typovy Stitok sa nachadza na
zadnom puzdre produktu.

e Sietovy kdbel vasho vyrobku musi byt v
sulade s tabulkou , Technické parametre”.
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NEBEZPECENSTVO:
Pred zaCatim akejkolvek prace na

elektroinStalacii odpojte vyrobok od
sietového zdroja.
Hrozi riziko zasahu elektrickym prtidom!

Pripojenie napajacieho kabla

1. Ak nie je mozné odpojit vSetky pdly od
napdjacieho zdroja, bude potrebné pripojit
odpojovacie zariadenie s min. 3 mm
odstupom kontaktov (poistky, bezpe€nostné
spinaCe vedenia, kontaktory) a vSetky poly
tohto odpojovacieho zariadenia sa musia
nachadzat vedla zariadenia (nie nad nim) v
sulade so smernicami IEE. Ak sa tento pokyn
nedodrzi, mdze to sposobit prevadzkové
problémy a stratu platnosti zaruky na produkt.

Odportca sa dodatoéna ochrana zvySkovym

pradovym istiom.

Ak sa s produktom dodéva kabel:

Copper bridge

4N Ls}%é,_hu

[y
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L2 GRA Y
NEUTRAL BLUE
L BROWN
NEUTRAL BLUE

L1 BLACK
EAR TH YEL-GRN 1}

NEUTRAL BLUE

EAR TH YEL-GRN ]

z
Z
?
¥
z
x
s

3X2.5mm 2
400V 2N ~ 230V ~ 230V ~

5X1.5mm 2 5X1.5mm 2

N

Pri jednofdzovom zapojenf pripojte vodice
nasledovnym spdsobom:
Hnedy/Cierny kdbel = L (Faza)
Modry/Seda kabel = N (Nlulovy)
Zeleny/ZIty kabel = () = (Zem)
Instalacia produktu
1. Tesnenie doddvané v baleni musite poCas
montaze platne naniest na dolny ohyb plasta
okolo platne tak, ako je to znézornené na
brazku.

pult a zarovnajte ju.



3. Pomocou inStalaénych svoriek zaistite platiiu

restréenim cez otvory na spodnom puzdre. ,
P i ————— e sh g Buduca preprava

A5 e (Qdlozte si pdvodnu krabicu z vyrobku a
vyrobok prepravujte v nej. Postupujte podla
pokynov na krabici. Ak nemate povodnu
krabicu, vyrobok zabalte do bublinkového
obalu alebo do hrubého kartonu a bezpetne
ho zalepte paskou.

Skontrolujte celkovy vzhlad vyrobku, &i
min. 20 a max. 40 mm neobsahuje akékolvek poskodenie, ktoré sa
min. 50 mm mohlo vyskytnit pri preprave.
Platria
Skrutka
Intalacna svorka
Pult
Tesnenie
Oddelovacia doska

Pohlad zozadu (pripdjacie otvory)
I I

o O W N = F

| |

» Xripojenie k inym otvorom nie je sprévne z
hladiska bezpecnosti, pretoze moze
poskodit plynovy a elektricky systém.

Zaverecna kontrola

1. Zapojte sietovy kabel a zapnite poistku
vyrobku.

2. Skontrolujte funkcie.
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B Pripravy

Tipy na Setrenie energiou
Nasledujlce informacie vam pomdzu pouzivat
vas spotrebiC ekologicky a Setrit energiou:

e Pred varenim mrazeného jedla ho rozmrazte.

e Na varenie pouZivajte hrnce/panvice s
pokrievkami. Ak pokrievku nemate, spotreba
energie sa moze zvySit 4-krdt.

e \yberte hordk, ktory je vhodny pre velkost
dna hmea, ktory planujete pouzit. Pre jedla
vZdy vyberajte spravnu velkost hrnca.
V&CSie hrnce vyZaduju viac energie.

e Privareni s elektrickymi platiami davajte
pozor, aby ste pouZivali hrnce s plochym
dnom.

Hrnce s tenkym dnom poskytnd lepsie
vedenie tepla. Uspora energie moze
dosahovat az 1/3.

e Nadoby a hrnce musia byt kompatibilné s
varnymi zénami. Dno nadob alebo hrncov
nesmie byt menSie ako varna platia.

e Vamé z6ny a dnd hrncov udrZiavajte v
Cistote. Znegistenie zniZi tepelnd vodivost
medzi varnou zénou a dnom hrnca.

e Pri dihych vareniach vypnite varnd zénu 5

alebo 10 mindt pred uplynutim ¢asu varenia.

VyuZivanim zostatkového tepla mozete
dosiahnut Usporu energie a7 20 %.
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Prvé pouzitie
Prvé Cistenie vyrobku

Niektoré saponaty alebo Gistiace latky mozu
poSkodit povrch,
PoCas Cistenia nepouzivajte agresivne

saponaty, Cistiace prasky/krémy, ani Ziadne
ostré predmety.

Na Cistenie skla na dvierkach rry
nepouZivajte hrubé drsné Gistiace
prostriedky alebo ostré kovové Skrabky,
pretoze mozu poskriabat povrch, ¢o moze
mat za ndsledok rozbitie skla.

1. Qdstrante vSetky obalové materidly.

2. Vyutierajte povrchy produktu vihkou tkaninou
alebo Spongiou a utrite ich tkaninou.

Prvé zahriatie

Dym a zdpach sa mdzu $irit niekolko hodin
o nocas prvej prevadzky. Toto je Uplne
normalne. Zaistite, aby bola miestnost
dobre vetrand, aby ste odstranili dym a
zdpach. Zabrante priamemu vdychovaniu

dymu a zdpachu, ktory sa vytvdra.




K Pouzivanie platne

0/VSeobecné informacie o vareni

Panvice umiestnite tak, aby boli na varnej
z6ne vycentrované. Ked chcete panvicu
premiestnit na ind varny zénu, namiesto jej
postvania ju zdvihnite a dajte na Zelanu

Do panvice nikdy nelejte viac oleja, ako
je jedna tretina jej objemu. Pocas
zohrigvania oleja nenechavajte platfiu

bez dozoru. Nadmerne zohriaty olej
predstavuije riziko poZiaru. Nikdy sa

varnu zénu.

Tipy pre sklokeramické platne

nepoku3ajte uhasit mozny poZiar ° Sk!olferamicky povrph Je Qdolny v.oléiwteplu a

vodou! Ked olej zacne horiet, prikryte velke teplotné rozdiely nan nemaju Ziadny

ho hasiacim rukom alebo vihkou vplyv.

handrou. AK je to bezpetné, platiiu e Sklokeramicky povrch nepouZivajte ako

vypnite a zavolajte hasicov. odkladacie miesto a ani ako dosku na
krdjanie.

e PouZivajte len panvice a hrnce s
opracovanymi dnami. Ostré hrany vytvéraju
na povrchu Skrabance.

e Nepouzivajte hlinikové nadoby a panvice.
Hlinik poSkodzuje sklokeramicky povrch.

e Potraviny pred vyprézanim vzdy dobre
osuste a zlahka ich vioZte do horticeho oleja.
Pred vyprazanim skontrolujte, ¢i sa mrazené
potraviny Uplne rozmrazili.

e Pri zohrievani oleja nezakryvajte nadobu,
ktortl pouzivate.

e Hrnce a panvice ulozte tak, aby ich drzadla
neboli nad platiiou, ¢im zabranite zohriatiu
drZadiel. Na platiiu neddvajte nevyvézené
nadoby a ani nadoby, ktoré sa lahko
prevrhndl.

e Na zapnuté varné zony nedavajte prazdne
nadoby a panvice. Mozu sa poskodit.

e Prevadzka varnej zny bez toho, aby na nej
bola polozena nadoba alebo panvica
spdsobi poSkodenie produktu. Po dokonéeni
varenia vypnite varné zony.

e \/zhladom na to, Ze povrch produktu moze
byt horci, nedévajte nari plastové a ani
hlinikové nadoby.

Z povrchu okamzite ocistite vSetky takéto
roztopené latky.

Takéto nadoby by ste nemali pouzivat ani na
uchovanie jedal.

e PouZivajte len panvice alebo nadoby s
plochym dnom.

e Do panvic a hrcov ddvajte prislusné
mnoZstvo jedla. A takto nebudete musiet
prostrednictvom zabranenia pretecenia
riadov vykonat Ziadne nepotrebné Cistenia.
Pokrievky panvic alebo hrcov nedavajte na
varng zony.

Rozliatia mbzu poSkodit
sklokeramicky povrch a
sposobit poziar.

NepouZzivajte nadoby s
vydutymi aleho
vypuklymi dnami.

Pouzivajte len panvice a
hrnce s rovnymi dnami.
Zarucuju jednoduchsi
prenos tepla.

AK je priemer panvice
prili§ maly, dojde k
mrhaniu energie.
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Nedovolte, aby na platiiu spadol akykolvek
predmet. Platfiu mdzu poSkodit aj malé
predmety, ako napriklad sofnicka.
NepouZivajte popraskané platne. Cez tieto
praskliny mdze unikat voda a sposobit
skrat,

V pripade akéhokolvek poSkodenia povrchu
(napr. viditelné praskliny) vyrobok okamzite
vypnite, aby ste minimalizovali riziko zdsahu
elektrickym prudom.

Pouzivanie platni 2 NEBEZPECENSTVO:

Jednookruhova varnd platfia 16-18 cm

RozSirend varna platiia 14-16/25-27 cm — — —
Ohrievagia platita Ked' rychlo sa zahgevqjyge skllokerammke
) o platne zapnete, vyzaruju jasné svetlo.
Jednookruhovd varnd platiia 14-16 cm Nepozerajte sa do jasného svetla.
Dvojokruhova varna platfia 21-23/12-14 cm
predstavuje zoznam odporticaného priemeru
hrncov, ktoré sa mdzu pouZit vo vztahu
k horakom.

O MWD =

Ovladaci panel

%

OB o BT B 5wl az;atiiziliaizittalasilizml “BE BEO

Com oow Ton | e
Technické (idaje 51 Tlacidlo vyberu prednej lavej varnej
z6ny
CHHTHITHTORRTNAaEeimm - = Tatidlo viberu zadne] ave] varmej
Oblast nastavenia (pre Uroved teploty a nastavenie - oy o .
Gasu) 5 T[amdlo vyberu zadnej pravej varne;
_ Kontrolka oznacujlca, e prislusné oy _ _ .
tlacidlo funguje [E, T[amdlo vyberu prednej pravej vamej
D Tlacidlo zap./vyp. 20ny
l% Tlagidlo zamky tiagidiel
© Tlatidlo vyberu multisegmentovej Grafické znézornenia a obrazky s len pre
varnej zony . . informa&né Ucely. SkutoCné displeje a
5% Tlacidlo zapnutia/vypnutia Casovata unkcie sa mozu odlisovat v zavislosti od

eco v .
Tiaidlo rychleho ohrevu/tacidio modelu vasej platne.
posiliovata
1t Tlagidlo uchovania teploty
Zapnutie/vypnutie zony zohrigvania
DIl Tlacidlo zastavenia

Iy

Tlagidlo paméte
Tlagidlo vyberu varnej zény so Sirokym
povrchom
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Displej varnej zény

Indikator teploty (nastavenie teploty 0 ... 19)
Kontrolka varnej zony

Tlacidlo vyberu varnej zény

Symbol funkcie uchovania teploty (*)
Symbol Sasovata

Symbol multisegmentovej varnej zény (*)
OdliSuje sa v zavislosti od modelu.

oy Ol ANy =

oto zariadenie sa ovlada pomocou
dotykového ovladacieho panelu. Kazdu
ginnost vykonanU cez dotykovy ovladaci
panel potvrdi zvukovy signl.

Ovladaci panel vZdy udrZiavajte v Gistom a
suchom stave. Mokry a znegisteny povrch
moZe spdsobit problémy s fungovanim.

Zapnutie platne
1. Na ovladacom paneli sa dotknite tlacidla "®

Rozsvieti sa kontrolka tiacidia "®". Platiia je
pripravend na pouzitie.
k do 20 sekund nevykonate Ziadnu
Cinnost, platiia sa automaticky vrdti do
pohotovostného rezimu.

Ked' na dihti dobu stladite ktorékolvek

lacidlo (tlacidlo "L&1"), vyrobok sa z
bezpecnostnych dovodov automaticky
vypne.

Vypnutie platne
1. Na ovladacom paneli sa dotknite tlacidla "®

Platria sa vypne a vrati sa do pohotovostného
rezimu.

Symboly ,,H* alebo ,,h* a nasledne ,-
", ktoré sa zobrazia na displej varnej

6ny po vypnuti platne oznaduju, Ze
varna zona je stéle hordca. Nedotykajte
sa varnych zon.

Indikator zvySkového tepla

Symboly ,,H* a potom ,-“, ktoré sa zobrazia na
displeji varnej zony oznaCuju, Ze platia je stale
hortica a mdZete ju pouZit na uchovanie malého
mnozstva jedla v teplom stave. Tento symbol sa
¢oskoro zmeni na symbol ,,h*“ a ,-“, ktory
oznacuije nizsiu teplotu.

pripade preruSenia napdjania sa indikator
Skového tepla nerozsvieti a pouzivatela
neupozorni na hortce varné zony.

V pripade zlyhania a obnovenia napdjania
pred ochladenim varnych z6én sa na
prislusnom displej varnej zony zobrazi
symbol ,-“. Tento symbol zmizne, ak dand
varnl zénu pouijete.

Zapnutie varnych zon

o

L

i

B

1. Dotykom tlagidla "(L)" zapnite platiu.
2. Dotknite sa tlaCidla vyberu varnej zony, ktoru
chcete zapnlit,
Na displeji varnej zony sa zobrazi ,,0 a rozsvieti
sa kontrolka prislusnej varnej zony.
k do 20 sekund nevykonate Ziadnu

Cinnost, platia sa automaticky vrati do
pohotovostného rezimu.

Nastavenie trovne teploty
Dotykom oblasti nastavenia alebo postvanim
prsta cez oblast nastavite Urover teploty medzi
,»0%a,,19%
Vypnutie varnych zén:
Varnud zonu mozete vypnat 3 réznymi spdsobmi:
1. ZniZzenim Urovne teploty na ,0“.
Varnud zonu mozete vypnat znizenim drovne
teploty na ,,0%.
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2. Pomocou vypnutia cez volbu &asovata
pre Zelan( varni zénu
Po uplynuti ¢asu vypne Casovac varnu zonu,
ktord mu je priradend. Na vSetkych
displejoch sa zobrazi ,,0“ alebo ,,00“.
Symbol "@" na displeji platne zmizne.

Po uplynuti Casu zaznie zvukové signalizacia.

Zvukovu signalizaciu vypnite dotykom
ktoréhokolvek tlacidla na oviadacom paneli.
3. Dotykom symbolu prislu$nej varnej zony
na 3 sekundy.
Na priblizne 3 sekundy sa dotknite symbolu
varnej zony, ktort chcete vypnut.
Funkcia vysokého vykonu (posiliiovaca)
Funkciu posiliovaca moZete pouzit na rychle
zohriatie. Tuto funkciu ale neodpordc¢ame na
varenie dihi dobu. Funkcia posilfiovaca nemusi
byt dostupna vo vSetkych varmnych zénach.
Priamy vyber posiliiovaca:
1. Dotykom tladidla O zapnite platriu.
2. Zeland varn( z6nu vyberte dotykom tlacidiel
vyberu varnej zony. )
3. Dotknite sa tladidla "t=1".
Zvolend varna zona bude v prevadzke pri
maximalnom vykone a na displeji varnej zony
budu v poradi blikat 3 kontrolky. Po uplynuti ¢asu
posilfiovaca sa varnd zona vypne.
Viyber posiliiovaca, ked je varna zona
aktivna:
1. Potom, ako bude varna zéna v ¢innosti
minimaine 20 sekt]nd”pa urcitej urovni,
dotknite sa tladidla "t=1",

arnd zona musi dokonCit miniméine
20 sekund Einnosti na urcitej Urovni.

2. Zvolend varna zéna bude v prevadzke pri
maximalnom vykone a na displeji varnej zony
budd v poradf blikat 3 kontrolky. po uplynuti
¢asu posiliiovaca sa varnd zéna prepne na
nastavenu urovei teploty a zobrazi sa len
zvolend hodnota teploty.

Predéasné vypnutie funkcie posiliiovaca:

Posiliiovac vypnete bedykol’vek tak, Ze sa

dotknete tlacidla "t=1",
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Rychle zohriatie

Rychle zohriatie je funkcia, ktord napomdha

vareniu. Moze sa pouzivat na kratkodobé rychle

zohriatie. Funkciou rychleho zohriatia su

vybaveng vSetky varné zony. Tuto funkciu mozete

ovlddat tak, Ze predtym nastavite Uroveii teploty.
Funkciu rychleho zohriatia moZete nastavit
do 20 sekind po zapnuti varnej zény a
nastaveni Urovne teploty.

Vyber funkcie rychleho zohriatia:

1. Dotykom tladidla O zapnite platriu.

2. Zelanti varnu zonu vyberte dotykom tlagidiel
vyberu varnej zony.

3. Zelan Urover teploty nastavte dotykom
oblasti nastavenia alebo postvanim prsta
cez oblast.

4. Dotknite sa tiagidla "t&1".
Zvolend varna zéna bude urcitu dobu v
prevadzke pri vysokom vykone (pozrite si
nasledujdcu tabulku). Na displeji varnej zony
sa v poradi zobrazia 3 kontrolky a hodnota
nastavene;j teploty.

5. Po uplynuti ¢asu rychleho zohriatia sa varna
z6na prepne na nastavenu uroven teploty a
zobrazi sa len zvolend hodnota teploty.



Tabufka: Prevadzkové Casy rychleho zohrievania

Uroveri teploty Obmedzenie tasu

Vypnutie funkcie rychleho zohriatia:
Funkciu rychleho zohriatia kedykolvek vypnite

dotykom tagidla "t&r".
Zapnutie multisegmentovych varnych zén

b

{“4
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1. Dotykom tlacidla D zapnite platriu. '

2. Zeland multisegmentovd varni zénu vyberte
dotykom tlacidiel vyberu varnej zony.

3. Zelani troven teploty nastavte dotykom
oblasti nastavenia alebo postvanim prsta cez
oblast.

4. Multisegment varnej zony zapnite dotykom
tlagidla "CO" na ovlddacom paneli.

Na displeji prislusnej varnej zony sa zobrazi

symbol "CO"

Multisegment sa zapne len v pripade,
7e pre hlavny segment varnej zony
nastavite Uroven teploty medzi ,,1“ a
,»19%

Vypnutie multisegmentovych varnych zén
1. Multisegment varnej zony vypnite dotykom
tlacidla "CO" na ovladacom paneli.
Symbol "CO" na displeji prislugnej varnej zony
zmizne a multisegment varnej zony sa vypne.
Hlavny segment prislusnej varnej zony sa zapne a
bude v prevadzke v nastavenej teplote.
Zamka Cistenia
Zamka Cistenia zabranuje prevadzke vSetkych
tlacidiel ovladacieho panela na 20 sekund, ¢o
pouzivatelovi umoznuje kratke Cistenie pocas
pouZivania platne.
Zapnutie zamky Gistenia

1. Ked je platia v zapnutom rezime, stlacte

tlaCidlo a podrzte ho, pokym nebudete
pocut jeden signdiny zvuk.
Rozsvieti sa kontrolka zamky Cistenia a displej
hodin platne zaCne odpoCitavat od 20 smerom
nadol. Pogas tejto doby nebude na oviadacom
paneli fungovat Ziadne tlacidlo, okrem tlacidla
Vypnutie zamky Cistenia
Na vypnutie zamky Cistenia nemusite stlacit
Ziadne tladidlo. Po 20 sekunddch vyda platia
zvukovy signal, kontrolka zamky tlacidiel zhasne
a zamka Cistenia sa automaticky vypne.
Detska zamka
Ked je platiia v pohotovostnom rezime,
mdzete ju chranit pomocou detskej zamky, ktord
detom zabrani zapndt vamé zony. Detski zamku
mdzete zapnut alebo vypnut len v
pohotovostnom rezime.
Zapnutie detskej zamky
1. Ked je platiia v pohotovostnom rezime,

stlacte tlacidlo a podrzte ho, pokym
nebudete pocut dva signaine zvuky.
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Detskd zdmka sa zapne a kontrolka tlacidla
zhasne.

k pri zapnutej detskej zdmke stlaite
ktorékolvek tlacidlo, zablika kontrolka

tlaCidla
Vypnutie detskej zamky
1. Ked je zapnutd detskd zamka, stlacte tlaCidlo

" a podrzte ho, pokym nebudete pocut
jeden signdiny zvuk.

» Detskd zamka sa vypne a kontrolka tlacidla "
" zhasne.

Zamka tlacidiel

Zapnutim zamky tlacidiel zabranite nahodnej

zmene funkcii poéas prevadzky platne.

Zapnutie zamKy tlacidiel

1. Qvladaci panel uzamknite stlacenim tlacidla
@ a jeho dihym podrZanim.

Najprv budete poCut len jeden signainy zvuk. V

takomto pripade sa platia prepne na rezim

Zéamka Cistenia. Potom pokracuijte v dotyku

bez zdvihnutia prsta, pokym nebudete pocut

dva postupné signéine zvuky.

Kontrolka tlacidla bude blikat a vSetky varné
z0ny sa uzamknd,

amku tlacidiel moZete zapnut len v rezime
revadzky. Po zapnuti zamky tlacidiel bude

unkéné len tlacidlo O Ked sa dotknete
ktoréhok@ek iného tladidla, kontrolka

tladidla bude blikat, ¢im oznaCuje
zapnutie zamky tlacidiel.

V pripade, Ze platfiu vypnete, ked su tiacidla
uzamknuté, zamku tlacidiel musite pre
opatovné zapnutie platne vypndt,

Vypnutie zamky tlacidiel

1. Tlacidlo (& drte stiagens 2 sekundy.
Ukon sa potvrdi zvukovym signalom. Kontrolka
tlaCidla "] . " zhasne a ovladaci panel sa
odomkne.

Funkcia ekonomického ¢asovaca
Této funkcia vam pomaha pri vareni. Pri rdre
nebudete musiet byt poCas celej doby varenia.
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Varnd zona sa automaticky vypne po uplynuti

¢asu, ktory ste vybrali.

Pri vareni s pouzitim tejto funkcie bude platiia ku

koncu varenia automaticky regulovat vykon, ¢im

sa vdaka rezidudlnemu teplu dosahuje
energeticka Uspora.

Zapnutie asovaca

1. Dotykom tlacidla "(Or zapnite platiu.

2. Zelanti varnu z6nu vyberte dotykom tlacidiel
vyberu varnej zony.

3. Zeland drover teploty nastavte dotykom
oblasti nastavenia alebo postvanim prsta cez
oblast.

4. Casovat zapnite dotykom tlagidla @

Na displeji casovaca sa zobrazi ,,00% a na

displeji varnej zony zacne blikat symbol "@r,

5. Zelany asovy Usek nastavte dotykom oblasti
nastavenia alebo posuvanim prsta cez oblast.

Po urtite dobe blikania sa symbol "@" rozsvieti

natrvalo. Trvalé rozsvietenie symbolu "@r

oznaCuje zapnutie funkcie.

Casovat mdzete nastavit len pre uz
pouzivané varné zony.

©]

y$Sie uvedeny postup zopakuijte pre
ostatné vamé zony, pre ktoré chcete
Casovad nastavit,

>

Casovat nemdzete upravovat, pokym
nevyberiete varnd zénu a hodnotu teploty
pre varnt zénu.

1

Po zapnuti asovaca sa na displeji Casovata
obrazi len Cas nastaveny pre zvolend varnu
onu.

I©

Vypnutie ¢asovaca

Po uplynuti Casovaca sa platiia automaticky
vypne a zaznie zvukova vystraha.

Zvukovl vystrahu vypnite stlaenim
ktoréhokolvek tlagidla.



Skorsie vypnutie ¢asovacov

Ak GasovaC vypnete skorSie, platfia bude v
prevadzke pokracovat v nastavenej teploty
dovtedy, kym ju nevypnete.

CasovaC mozete vypnut dvomi réznymi spdsobmi:

1 - Vypnutie ¢asovada zniZenim jeho hodnoty
nadol na ,,00:
1. Vyberte varnu zonu, ktord cheete vypnat.
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2. Dotykom tlaCidla "eco" vyberte Casovad
prislusnej varnej zony.

3. Dotykom oblasti nastavenia alebo postvanim
prsta cez oblast zniZujte hodnotu, pokym sa
na displeji casovaca nezobrazi ,00“.

Symbol "@" uréitd dobu blika na displeji varnej

z0ny a potom natrvalo zhasne a Casovac sa

vypne.

2 - Vypnutie &asovada stlatenim tlacidla

¢asovacta na 3 sekundy:

1. Vyberte varnu zonu, ktord chcete vypnut.

2. Dotykom tlacidla R vyberte Casovad
prisludnej varnej zony.

3. Tlagidla "sea" sa dotknite na priblizne 3
sekundy.

Symbol "@" uréity dobu blika na displeji varnej

zOny a potom natrvalo zhasne a ¢asovac sa

vypne.

Funkcia uchovania teploty (ak nejaka je)
Tuto funkciu moéZete pouZit na uchovanie jedla v
teplom stave po dokonCeni varenia. Funkciu
uchovania teploty mozete pouzit dvomi odliSnymi
spdsobmi: s a bez nastavenia ¢asovaca.
Zapnutie funkcie uchovania teploty bez
nastavenia ¢asovata
1. Vyberte varnu zonu, ktoru ste nastavili na
urcitu teplotu a ktorud chcete pouZit pre
uchovanie teploty.
2. Dotykom tlacidla "1#" zapnete funkciu
uchovania teploty pre prislusnu vamu zénu.
arna zéna bude pokraCovat v
prevadzke pri nizkej teplote.
Na displeji varnej zony sa zobrazia
symboly "1 a ,,u®.
Zapnutie funkcie uchovania teploty
nastavenim ¢asovata
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1. Vyberte Zelany varnu zonu, pre ktoru ste
nastavili teplotu a ¢asovac, a pre ktoru
planujete spustit funkciu uchovania teploty.

2. Dotykom tladidla "1#4" zapnete funkciu
uchovania teploty pre prislusnu varnd zénu.

Na displeji varnej zony sa zobrazi symbol "1#",

Varna zona bude pokraGovat v prevadzke v

nastavenej teploty pocas nastavenej doby. Po

uplynuti ¢asu sa prepne na funkciu uchovania
teploty a spusti prevadzku pri nizkej teplote. Na
displeji varnej zony sa zobrazi symbol ,,u“.

Vypnutie funkcie uchovania teploty

1. Ak je Casovat zapnuty, vyberte varnd zénu,
pre ktoru ste zapli funkciu uchovania teploty.

Funkciu uchovania teploty vypnite dotykom

tladidla , "Lk,

Varna zona bude pokracovat v prevadzke s

predchadzajicim nastavenim Casu a teploty.

2. Ak je CasovaC vypnuty, vyberte varni zonu,
pre ktoru ste zapli funkciu uchovania teploty.
Zelan( teplotu nastavte dotykom oblasti
nastavenia alebo posuvanim prsta cez tuto
oblast, ¢im funkciu uchovania teploty
vypnete.

Varnd z6na bude pokracovat v prevadzke pri

novej teplote, ktord ste nastavili.

Funkciu uchovania teploty mozete zrusit]
dotykom tlacidla " a Gplnym
pnutim platne.

Funkcia zastavenia

Pomocou tejto funkcie moZete na urcity ¢as
zastavit vSetky funkcie, ktoré st na platni v

prevadzke (okrem ¢asovaca).

Ak pre ktorukolvek varmu zonu nastavite

Casovac, ¢asovat bude pocas zastavenia
pokraGovat v prevadzke.

G
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1. PoCas prevadzky platne sa dotknite tlaGidla
uD l][]n.

VSetky zapnuté varné zony sa zastavia.

2. VSetky zastavené varné zony restartujte s
predchadzajlcimi nastaveniami opétovnym
dotykom tlacidla "> 0",

Funkcia pamite

VaSa platiia moZe do paméte ulozit urCité teploty

a Cas varenia. Vdaka tejto funkcii mozete ulozit

teplotu a Cas varenia jedla, ktoré vam chutilo.
Do paméate moZete uloZit len 1 nastavenie.
KedZe kazdé uloZené nastavenie prepiSe to
predchadzajlice, v pamati zostane posledné
nastavenie, ktoré ste uloZili.

1. Dotykom tlacidla [0 zapnite platriu.

2. Zelanti varnd z6nu vyberte dotykom tlacidiel
vyberu varnej zony.

3. Zeland teploty nastavte dotykom oblasti

nastavenia alebo posdvanim prsta cez oblast.

4. Nastavte aj Zelany ¢as.

5. Po nastaveni teploty a ¢asu sa symbolu "
dotykajte dovtedy, pokym nebudete pocut
dva vystrazné zvuky.

Symbol "E5" sa rozsvieti a nastavena teplota a

Cas sa ulozia do pamate.

PouZitie nastaveni v pamati

1. Zeland varnu z6nu vyberte dotykom tlacidiel
vyberu varnej zony.

2. Ked je hodnota teploty ,,0%, tlaCidla "k sa
dotykajte dovtedy, pokym nebudete pocut
jeden vystrazny zvuk.

Zvolend varnd zéna na nastavi na teplotu a ¢as

uloZené v paméti a spusti prevadzku s tymito

nastaveniami.

Funkcia zény zohrievania (ak nejaka je)

Funkcia zony zohrievania pomaha uchovat jedno

teplé vyberom dopinkovej drovni teploty medzi 0

a 1. Z6nu zohrievania aktivujte dotknutim sa

tlacidla "1J",

Potom zaCne blikat kontrolka LED El’ Z6nu
zohrievania vypnite opétovnym dotknutim sa
tlagidla "1™,

Obmedzenia ¢asu prevadzky

Ovladanie platne je vybavené obmedzenim Casu
prevadzky. Ked' jednu alebo viacero varnych zon
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nechate zapnuté, varnd zéna sa po uplynuti
urcitej doby automaticky vypne (pozrite si tabulku
1). Ak varnej zone priradite ¢asovac, displej
CasovaCa sa taktiez vypne neskor.

Obmedzenie ¢asu prevadzky zavisi od zvolenej
urovne teploty. Na tejto Urovni teploty sa pouzije
maximalny ¢as prevadzky.

Varnu zonu méze pouzivatel po jej automatickom
vypnuti reStartovat tak, ako to popisujeme vysSie.
Tabulka 1: Obmedzenia Casu prevadzky

Urovefi teploty Obmedzenie ¢asu

Ochrana proti prehriatiu

Vasa platiia obsahuje niekolko snimacov, ktoré

zaru¢uju ochranu proti prehriatiu. V pripade

prehriatia moZzete zaznamenat nasledovné:

e Zapnutd varnd zona sa moZe vypnut.

e Zvolend Uroveil mdze klesnut. Tento stav
ale nebudete vidiet na indikétore.



Chybové kddy/vystrazné hlasenia a priéiny
portich
Tabulka-2:

poruch

Prehriata Symbol ,H* blika Displej
platria varngj
Z0n

Hardvérova Rozsvieti sa symbol | Displej
chyba B ¢asovata
dotykového

Chyba Rozsvieti sa symbol | Displej
citlivosti SF2° asovata
dotykového

Chyba Symbol ,Ex**“ blika | Displej
indukéného varnej
hardvé 0

Dalsie informacie o chybovych hidseniach,
ktoré sa mdzu zobrazit na paneli dotykového

ovladania najdete v tabulke-2. Ak sa

zavolajte autorizovanému servisnému
zastupcovi.

hlasenia ,Fx“ a ,Ex" zobrazuju neustdle,

k je povrch dotykového oviddacieho panelu

staveny intenzivnym vyparom, cely

ovladaci systém sa moZe vypnut a vyslat
chybovy signdl ,E“. Zazneju signalne zvuky.

Povrch dotykového oviadacieho panela

udrziavajte v Cistote. MoZete zaznamenat

ichybovi prevadzku.
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[ Udrzba a starostlivost

VSeobecné informacie

V pripade pravidelneho Cistenia sa Zivotnost
produktu predlzi a zniZi sa mnozstvo astych
problémov.

NEBEZPECENSTVO:
Pred zaGatim UdrZby a Cistenia odpojte

vyrobok od zdroja napéjania.
Hrozi riziko zasahu elektrickym pridom!

@NEBEZPECENSWO:

Pred Cistenim vyrobku ho nechajte

vychladndt,

Hortce povrchy mdzu sposobit popdleniny!

e Pokazdom pouziti produkt dokladne
vyCistite. Tymto spdsobom mozete ovela
[ahSie odstranit mozné zvySky jedal, pretoze
zabranite ich pripdleniu pri dalSom pouZiti
spotrebica.

e Na ¢istenie produktu nie st potrebné Ziadne
zvlaStne Cistiace pripravky. Na Cistenie
produktu pouZzite teplt vodu s Cistiacim
prostriedkom, jemnu latku alebo Spongiu a
utrite ju suchou latkou.

e Po Cisteni sa vzdy ubezpette, Ze ste
dokladne zotreli vSetku nadmernu kvapalinu
a okamvzite dosucha utrite vSetky rozliatia.

¢ Na Cistenie nehrdzavejlcich alebo
neoxidujdcich povrchov a ricky nepouzivajte
Cistiace prostriedky, ktoré obsahuju kyseliny
alebo chloridy. Tieto Casti oCistite tak, Ze ich
utriete jemnou latkou s tekutym saponétom
(nie drsnym), priCom musite ddvat pozor,
aby ste ich utierali jednym smerom.

Niektoré saponaty alebo Cistiace latky mozu
poskodit povrch.
PoCas Cistenia nepouzivajte agresivne

saponaty, Cistiace prasky/krémy, ani ziadne
ostré predmety.

Na Cistenie skla na dvierkach rdry
nepouZivajte hrubé drsné Cistiace
prostriedky alebo ostré kovové Skrabky,
pretoZe mozu poskriabat povrch, €o moze
mat za nasledok rozbitie skla.
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Na Cistenie zariadenia nepouZivajte parné
CistiCe, pretoze by to mohlo spdsobit zasah
elektrickym pridom.

Cistenie platne

Sklokeramické povrchy

Sklokeramicky povrch utrite pomocou kusu latky
namoceného do studenej vody takym spdsobom,
aby ste na fiom nenechali Ziadny Cistiaci
prostriedok. UsuSte jemnou a suchou latkou.
ZvySky mbzu pri dalSom pouZiti platne spdsobit
poSkodenie sklokeramického povrchu.

VysuSené zvySky na sklokeramickom povrchu za
Ziadnych okolnosti nezoSkrabuvajte hakovymi
¢epelami, drotenkou alebo podobnymi nastrojmi.
Vapenaté Skvrny (ZIté Skvrny) odstrarite malym
mnozstvom odstrafiovaca vapna, ako napriklad
octom alebo citrénovou Stavou. MoZete pouZit aj
vhodné bezZne dostupné produkty-.

V pripade tazkého znecistenia povrchu naneste
Cistiaci prostriedok na Spongiu a pockajte, pokym
sa dobre nevstrebd. Povrch platne potom ogistite
navlhéenou latkou.

Cukrové potraviny, ako napriklad hustu
o smotanu a sirup, musite ogistit okamZite
bez Cakania na ochladenie povrchu. V
opac¢nom pripade mdze dojst k trvalému
poSkodeniu sklokeramického povrchu.
Casom moZe na povrchovych vrstvach alebo
inych povrchoch dojst k miernemu slabnutiu
farieb. Nebude to mat vplyv na prevadzku
produktu.
Slabnutie farieb a Skvrny na sklokeramickom
povrchu predstavuji normalny stav a nie poruchu.




Riesenie problémov

Pocas varenia sa objavuji kvapky vody.
e Para, ktord vznikne pocas varenia, mbze v pripade, Ze sa dotkne studenych povrchov produktu

iely zahreju, mozu sa roztiahnut a vydavat zvuky. >>> Nejde o poruchu.

e Sietova poistka je chybnd alebo sa prepdlila. >>> Skontrolujte poistky v poistkovej skrinke. Ak
je to nutné, vymerite ich alebo ich prepnite.
Vyrobok nie je zapojeny do (uzemnenej) zasuvky. >>> Skontrolujte pripojenie zastrcky.
Ak sa po opakovanom zapnuti platne nerozsvieti displej. >>> Odpojte spotrebi¢ v mieste istica
elektrickej siete. Pockajte 20 sekiind a znovu ho pripojte.

e Nejde o poruchu. Chladiaci ventilator bude v prevadzke pokraCovat
platni neklesne na vhodnu teplotu.

k problém nedokdzete odstranit, hoci ste
postupovali podfa pokynov uvedenych v tejtol
Casti, obrdtte sa na autorizovaného
servisného technika alebo predajcu, u
ktorého ste si zakupili vyrobok. Nikdy sa
nepokUSajte sami opravit pokazeny vyrobok.

, pokym teplota elektroniky v

23/5K









Part no: 185.9266.73
Rev: AB/02.01.2014



